HELL

HELLFAX-WETTERKARTENGEBER

WF 204 und WF 204 T

HELLFAX-Wetterkartengeber WF 204 und WF 204 T sind Faksimilegeber
fir die Ubertragung von Wetterkarten im GroBformat 457 x 559 mm
(18"x22"). Die Gerdte verwenden die Module 576 und 288 mit Drehzahlen
60, 90 oder 120 U/min und sind fir automatischen Betrieb durch Abgabe
der international vereinbarten Fernsteverfrequenzen geeignet.

Die Ubermittlung der Wetterkarten kann wahlweise Uber Draht- oder
Funkverbindungen erfolgen.

Die Gerdte des Typs WF 204 T sind fir paarweisen Tandembetrieb
bestimmt, wodurch optimale Ausnutzung der Ubermittlungszeit erreicht
wird. Tandemgerdte kdnnen jedoch auch allein senden, wobei in der
Betriebsstellung ,,Fortsetzung*‘ die Phasenzeichengabe iber beliebig lange
Zeit aufrechterhalten bleibt und dadurch alle angeschlossenen Empfangs-
schreiber synchron weiterlaufen.

Zum Empfang der mit den HELLFAX-Wetterkartengebern WF 204 und
WF 204 T ibermittelten Karten sind alle nach WMO-Daten arbeitenden
Faksimileschreiber geeignet.



Die Wetterkartengeber Typ WF 204 sind Faksimilegerdte in Trommelausfihrung fir das internationale
Kartenformat 457 x 559 mm (18 x 22 in.). Sie entsprechen den WMO-Empfehlungen fiir die Aussendung
von Wetterkarten. Die Gerdte sind fir die Zusammenarbeit mit allen HELLFAX-Blattschreibern oder
Empfdngern anderen Fabrikats geeignet, sofern diese ebenfalls nach WMO-Daten arbeiten. Die Uber-
tragung kann dabei sowohl iber Leitungswege als auch iGber Funkkandle erfolgen. Die Geber arbeiten
mit Amplitudenmodulation. Bei Funkbetrieb mit Frequenzmodulation ist ein geeigneter Umsetzer am
Sender vorzusehen.

Bei automatischem Betrieb ldBt sich der Modul durch Selektivsignale in den angeschlossenen HELLFAX-
Blattschreibern fernschalten. Die Startfrequenzen sind 300 Hz fir Modul 576, 675 Hz fiir Modul 288;
die Stopfrequenz betrdgt 450 Hz.

Der fir Tandembetrieb bestimmte HELLFAX-Wetterkartengeber Typ WF 204 T ist mit einem Takt-
geber ausgestattet, der iber die Sendepausen hinweg Phasenzeichen senden kann, so daB der Betrieb
entweder mit einem Geber allein oder mit einem zweiten gleichen Geber gekoppelt umschichtig
erfolgen kann, ohne daB nach Kartenwechsel oder kurzen Sendepausen die empfangenden Schreiber
erneut gestartet und eingephast werden missen. Dabei kann iiber beliebig lange Zeit die anfdngliche
Phasenlage aufrechterhalten werden.

AUFBAU und WIRKUNGSWEISE

Die Wetterkartengeber der Typen WF 204 und WF 204 T Funksender bzw. der AnschluB3 der Fernleitung erfolgt

sind Tischgerdte. Die leicht zugdngliche Bildtrommel Uber ein 2-adriges Kabel.

mit der magnetischen Karten-Spannvorrichtung wird

von einer durchsichtigen Kunststoffklappe abgedeckt.
An der Vorderseite des Gebers befinden sich alle Be-

dienungsknopfe und ein Voltmeter zur Pegelanzeige.

Das zum Betrieb erforderliche Stromversorgungsgerdt ist
fir mehrere gebrduchliche Netzspannungen lieferbar
und wird durch ein 12-adriges Kabel mit dem Geber
verbunden. Der AnschluB des Gerdtes kann an jeder

Lichtsteckdose (Schuko) erfolgen. Die Signalleitung zum

Stromversorgungsgerdt Typ SG 127

Die Abtastung der Karte erfolgt lichtelektrisch. Als Ori-
ginale konnen alle Karten und Vorlagen verwendet wer-
den, bei denen zwischen Untergrund und Zeichnung ein
genigender Kontrast besteht. Mittels eines Tabulators
kann die Abtastung von kleineren Vorlagen oder Karten-
teilen von einem Drittel bis zur vollen Trommelldnge

stufenlos eingestellt werden.

Der Modul ist umschaltbar. Bei Modul 576 werden
3,8 Linien pro mm abgetastet; wird jede zweite Abtast-
linie ausgelassen, so erfolgt im Schreiber eine Aufzeich-
nung mit 1,9 Linien pro mm, die dem Modul 288 ent-

spricht.

Um normale Leitungen mit 3400 Hz Bandbreite entweder
fur den Leitungsbetrieb oder als Zubringer zum Funk-
sender benitzen zu kénnen, wird im HELLFAX-Geber
durch elektronische MaBnahmen eine Begrenzung der
maximalen Bildfrequenz auf 1200 Hz vorgenommen
wodurch kirzere Zeichen (hdhere Bildfrequenz) ent-

sprechend verldngert werden, also nicht fortfalien.
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Zwei HELLFAX-Wetterkartengeber WF 204 T im Tandembetrieb

A Muttergerdt

Weiterhin wird die Flankenform der Zeichen etwas ab-
geflacht (Weichtastung) so daB diese fur die Leitungs-
Ubertragung besonders geeignet sind und Verzerrungen
vermieden werden. Die Weichtasteinrichtung kann bei
Nichtgebrauch (z. B. WF 204 direkt am Sender) abge-

schaltet werden.

Bedienungstafel

Der Trommelantrieb erfolgt durch einen Synchronmotor,
der umschaltbar mit 32, 48 oder 64 Hz betrieben wird.
Diese Frequenzen entstehen durch Teilung der vom
Stimmgabelgenerator Typ St 77 erzeugten Frequenz von
480 Hz. Die Drehzahl der Bildtrommel betrdagt dadurch
entweder 60, 90 oder 120 U/min. Je nach Wahl von
Modul und Drehzahl ergeben sich fur die volle Karten-

groBe Ubertragungszeiten zwischen 9 und 36 Minuten.

B Tochtergerdt

HELLFAX-Wetterkartengeber Typ WF 204 T fur
Tandembetrieb enthalten eine Kopplungseinrichtung
fur die Zusammenarbeit zweier Gerdte. Mittels eines
Verbindungskabels werden 2 Geber WF 204 T mitein-
ander verbunden. Von den beiden Tandemgebern arbei-
tet der eine als Mutter-, der andere als Tochtergerdt;

Mutter- und Tochtergerdt konnen vertauscht werden.

Der als Phasengeber arbeitende Synchronmotor des
Muttergerdtes erzeugt stdndig Impulse, die auBer dem
zweiten Geber alle angeschlossenen Empfdnger in Phase
halten. Der Phasengeber, dessen Impulse von den iber
Draht oder Funk angeschlossenen Schreibern empfangen
werden, laufen dadurch auch iUber die durch den Kar-
tenwechsel bedingten Sendepausen hinweg synchron
weiter; erneutes Starten und Einphasen ist unnétig,
solange der Geber (in Betriebsstellung ,,Fortsetzung*’)

Phasenimpulse sendet.

Mit Hilfe zweier Tandemgerdte ist es auch maoglich,
Karten der doppelten NormalgroBe, d. h. im Format
45 x 110 cm (18 x 44 in.), zu Ubertragen. In diesem Fall
wird die Originalkarte in zwei Hdlften zerschnitten, auf
die beiden Trommeln gespannt und nacheinander ab-

getastet.

Bei Einzelbetrieb werden mittels eines Blindsteckers

alle Funktionen auf ein Gerdt beschrankt.



TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannungen

Leistungsaufnahme
(einschl. Stromversorgungsgerdat)

Papierformat
Ausnutzbare Bildfldche
Trommeldurchmesser

Trommelldnge

Modul

Abtastfeinheit Linien/mm
Drehzahl (* Linien/min) U/min
Ubertragungszeit fir volles Format min
Stimmgabelgenerator Typ

Stimmgabelfrequenz
Temperaturkoeffizient der Stimmgabel

Selektiv-Frequenzen zur Fernsteuerung
der Wetterkartenschreiber

Start Modul 576
Start Modul 288
Stop

Ausgang
Signal
Trdgerfrequenzen

Abmessungen und Gewichte

HELLFAX-Wetterkartengeber Hohe
Breite
Tiefe

Gewicht

Stromversorgungsgerdat Typ
Hohe
Breite
Tiefe

Gewicht

204 - 4a - 6203

105/115/125/200/220/240 V 50...60 Hz (umschaltbar)

ca. 500 VA

570 x 460 mm

562 x 453 mm

152 mm

590 mm

576

288

3,8
60; 90; 120

36;27;18

St 77

480 Hz

<5.107/°C

300 Hz
675 Hz
450 Hz

Pegel 0 an 600 Ohm
Amplitudenmodulation

1800, 2400, 3000 Hz (umschaltbar)

450 mm
840 mm
440 mm
ca. 70 kg

SG 127

200 mm
500 mm
270 mm
ca. 25 kg

1,9
60; 90; 120

18;13.5; 9
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