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1, Allgemeines

Der Ubungsrecorder UR 39 dient zur Schulung im Geben und Lesen von
Morsezeichen, Die Aufzeichnung der Schrift gleicht véllig der eines Be-
triebsrecorders, Auch die Wirkungsweise und die einzelnen wesentlichen
Merkmale, insbesondere die Einfirbung und die Art der Registrierung
entsprechen genau einem Betriebsrecorder, Lediglich der &uflere Aufbau
des Ubungsrecorders ist einfacher gehalten. AuBerdem sind die maximale

Ubertragungsgeschwindigkeit und die Verstirkung geringer.
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(Siehe Anlage "Ubungsrecorder UR 39 C")

An der Vorderseite des Gerites ist eine Einsatzplatte angeordnet, die nach
Losen der vier Befestigungsschrauben vorn herausgeklappt werden kann,
An der AuBlenseite der Einsatzplatte befinden sich der Schreibmagnet mit
dem Schreibarm, der Papierfiihrungstisch und die Papiereinstellung. Der
Schreibmagnet und die Papiereinstellung sich " durch eine leicht abnehm-
bare Haube abgedeckt. Uber dem Papierfiihrungstisch sind die Einfdrb-
rolle und die Papierbremse angeordnet. Ferner befinden sich auf der
Einsatzplatte der Farbrollenhebel mit der Farbrolle, der Gegendruck-
hebel mit der Gegendruckrolle, die Zugrolle, der Netzschalter und die
Netzsicherung ( 1 Amp.). Rechts an der Vorderseite sind zwei Umlenk-
rollen befestigt, die zur Fiihrung des Registrierstreifens dienen. Uber

dem Farbrollenhebel liegt der Geschwindigkeitsregler.

An der rechten Seite des Gerites wird die Registrierstreifenrolle aufge-
setzt. Die Riickseite des Gerites enthélt eine Steckbuchsenleiste, an die

die Fernleitung oder eine Morsetaste angeschlossen wird. Die Steck-
buchsenleiste enthilt auferdem noch eine Erdungsbuchse, Auf der Ober-
seite des Gerites ist ein Handgriff befestigt. An der Innenseite der Front -
einsatzplatte ist das Antriebsaggregat, Antriebsmotor und Getri ebe montiert.
Im Inneren des Gerites befinden sich der Verstdrker und das Netzgerat.

Verstirker und Netzgerit sind nach Abnahme der Riickwand zugénglich.

Die Frontseite des Gerites ist beim Transport durch einen stabilen
Stahlblechdeckel geschiitzt, an dessen Innenseite die Haltevorrichtung

fiir die Registrierstreifenrolle befestigt werden kann.

Beachte !

Beim Aufsetzen des Stahlblechdeckels ist darauf zu achten, dafl das Netz-
kabel stramm um den Papierfiihrungstisch (Farbrolle, Filihrungsbolzen,
Schreibmagnet und Papi ereinstellung) gewickelt ist, da das Kabel sonst

gequetscht wird,
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3. Beschreibung

3.1, Allgemeines

(Siehe Anlage ""Ubungsrecorder UR 39 C")

Der Farbrollenhebel und der Gegendruckhebel sind miteinander mecha-
nisch derart gekuppelt, dafl mit einem einzigen Griff die Farbrolle von
der Einfdrbwalze, die Papierbremse vom Registrierstreifen, der Schreib-
arm mit dem Schreibstift vom Registrierstreifen und die Gegendruckrolle
von der Zugrolle abgehoben werden, so da der Registriersireifen miihe-
los eingelegt werden kann, Der Registrierstreif en muBl auferdem iiber die
beiden Umlenkrollen gefiihrt werden. Bei eingeschaltetem Gerét werden
sowohl die Einfdrbwalze als auch die Zugrolle angetrieben, Bei eingera-
stetem Farbrollenhebel und Andruckhebel, d.h. wenn der Papiervorschub
arbeitet, wird von der Einfidrbwalze die Farbrolle angetrieben, wodurch
die Einfirbwalze mit einem diinnen Uberzug von Registrierfarbe versehen
wird, Unter der Einfirbwalze lduft der Registrierstreifen, der durch den
Schreibarm mit dem Schreibstift an der Beriihrungsstelle gegen die einge-
firbte Farbwalze gedriickt wird, wodurch sich diese durch Farbnieder-
schlag markiert, Die Bewegung des Schreibarmes wird auf diese Weise
auf dem vorbeigezogenen Papier als Auslenkung einer zusammenhéngen-
den Linie markiert. Die Farbrolle ist leicht auswechselbar und kann in

einer kleinen Einfdrbvorrichtung miihelos nachgefédrbt werden,

3.2, Funktionsbeschreibung

(Siehe Anlage ''Stromlaufplan UR 39 C'")

Fiir die Tastung sind zwei Betriebsarten vorgesehen, Einmal kann das Ge-
rit mit getasteter Tonfrequenz eines beliebigen fremden Tongenerators
gespeist werden, indem die Speiseleitung an die Eingangsbuchsen des
Ubungsrecorders angeschlossen wird. Bei der anderen Betriebsart wird
nur eine Morsetaste an das Gerit angeschlossen und mit dem im Ubungs-

recorder eingebauten eigenen Tongenerator getastet,
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Der Ubungsrecorder kann wahlweise an 110, 125, 190, 220 oder 240 V
Wechselspannung, 50 Hz angeschlossen werden. Bei Lieferung ist er auf
220 Volt eingestellt, Mittels des Schalters Sch 1 werden der Motor und
der Netztrafo U 1 eingeschaltet. Sekundirseitig besitzt der Netztrafo drei
Wicklungen, Die von der ersten Wicklung @ B abgenommene Wech-
selspannung wird mittels des Gleichrichters Gl 1 gleichgerichtet und dient
als Anodenspannung fiir die einzelnen Rohren, Von der zweiten Wicklung
@ - wird die Heizspannung fiir die Rohren entnommen. Von der
dritten Wicklung @ - @ wird eine weitere Wechselspannung abgegrif-
fen, die wiederum gleichgerichtet und als negative Vorspannung an das
Gitter der Rohre R6 la und an das Gitter der Roéhre Ro 2 geleitet wird.
Die negative Vorspannung dient zur Einstellung des richtigen Arbeitspunk-
tes der Rohren, Die getasteten Tonfrequenzimpulse eines fremden Ton-
generators gelangen iiber die Eingangsbuchsen (600 Ohm oder 2000 Ohm)
an den Eingangsiibertrager U 2, werden in der Verstdrkerstufe R6 la ver-
stdrkt und in der nachfolgenden Gleichrichterstufe Gl 3 demoduliert. Die
so erhaltenen Gleichstromimpulse werden dem Gitter der im Ruhestand
gesperrten Endréhre Ro 2 zugefiihrt., Im Anodenkreis der Endréhre Ro6 2
liegt das Schreibsystem Sy. Bei einem am Gitter der Endréhre ankom-
menden Signalimpuls wird diese gedffnet und zieht Anodenstrom, wodurch

der Schreibarm im Schreibsystem ausgelenkt wird.

Wie bereits erwdhnt, enthdlt das Gerit auch einen eigenen Tongenerator,
der aus der Réhre R& 1b und dem Schwingkreis C 11/U 3 besteht. Der
Tongenerator ist bei eingeschaltetem Gerit stets in Betrieb, Der "Eigen-
ton'" wird mittels einer angeschlossenen Morsetaste (Pot, 22, 23) in der
gleichen Weise wie die Tonfrequenzimpulse eines fremden Tongenerators
auf den Eingangsiibertrager U 2 gegeben. Die anschliefende Verstirkung,
die Demodulation und die Steuerung des Schreibsystems ist die gleiche wie
bei Fremdsteuerung,

SchlieBt man an den Eingangsbuchsen (600 Ohm bzw. 2000 Ohm) des Geri-
tes einen Kopfhérer an, so kann gleichzeitig zur Kontrolle oder zur Ubung
mitgehort werden. Aulerdem koénnen an die Zugangsbuchsen bis zu 10 wei-

tere Ubungsrecorder angeschlossen werden,
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4.4

3)

4)

Bedienung

Anschlufl des Geridtes

Das Gerit kann wahlweise an 110, 125, 190, 220 und 240 Volt Wechsel-
spannung, 50 Hz, angeschlossen werden. Bei Lieferung ist das Gerit

auf 220 Volt eingestellt,

Zur Umstellung des Netzspannungs-Anschlusses ist die Deckplatte
auf der Riickseite des Gerites zu entfernen und der Anschlufl an dem
Netztransformator (siehe B.Sch. 1 - UR 39 C) entsprechend umzu-

legen,

Bei falschem Anschlufl des Geridtes kann die Netzsicherung, die sich
an der Vorderseite des Geridtes befindet, durchbrennen. Nach Be-

seitigung des Fehlers ist eine neue Sicherung ( 1 Amp.) einzusetzen,

Das Gerit ist entweder liber einen Schukostecker zu erden oder es
ist eine besondere Erdleitung an der auf der Riickseite des Gerites

befindlichen Erdbuchse anzuschlief3en,

Soll das Gerdt mit einer Morsetaste von dem eigenen Tongenerator ge-
tastet werden, so wird die Taste an den an der Riickseite des Gerites
angeordneten Steckbuchsen "Taste' angeschlosssen. Falls die ge-
tasteten Impulse mitgehort werden sollen, so ist an den Eingangs-

buchsen (600 Ohm bzw. 2000 Ohm) ein Kopfhérer anzuschlieflen,

Bei Betrieb aus einem fremden Tongenerator ist die Leitung an den
600 Ohm bzw,2000 Ohm Eingang anzuschlieflen,

Die Eingangsspannung soll mindestens 0, 25 Volt an 600 Ohm bei etwa
1000 Hz betragen, Uberspannungen bis zu 3 Volt sind zulédssig.

Inbetriebnahme des Geridtes

Einlegen des Registrierstreifens

Zum Einlegen wird der Farbrollenhebel nach oben gedriickt, so dafl

der Farbrollenhebel in den Gegendruckhebel einrasten und die Farb-

Hell Verein / www.hell-kiel.de



2)

3)

10

rolle von der Einfdrbwalze abgehoben ist. Gleichzeitig werden die
Papierbremse und der Schreibarm sowie die Gegendruckrolle von
der Zugrolle abgehoben. Der Papierstreifen ist iber beide Umlenk-
rollen zu legen und von vorne in das System einzufiihren, wobei das
Papier unter dem rechts vor dem System angeordneten Fiihrungs-

bolzen laufen mufl, Weiter ist er dann iiber die Zugrolle zu fiihren,

Der max. zuldssige Durchmesser der Registrierstreifenrolle betrigt
180 mm, der lichte Kerndurchmesser mufl mindestens 27 mm betra-

gen,

Werden Registrierstreifenrollen mit nur 10 mm Kerndurchmesser
verwendet, so kann die liber dem Filihrungszapfen liegende Scheibe
abgenommen werden. Werden Rollen mit einem Kerndurchmesser von
mehr als 30 mm verwendet, so empfiehlt es sich, eine entsprechende

Scheibe iiber den Fiihrungszapfen zu legen.

Durch Einschalten des Netzschalters werden die Réhren geheizt und
der Motor in Betrieb gesetzt. Nach ca. 1 Minute ist das Gerét be-
triebsbereit. Der Farbrollenhebel ist durch kurzes Anheben des Ge-
gendruckhebels auf die Einfirbwalze zu legen, wodurch die Gegen-
druckrolle der Zugrolle anliegt und der eingelegte Streifen trans-
portiert wird., Bei kurzen Betriebspausen wird lediglich der Farbrol-

lenhebel abgehoben,

Die gewiinschte Streifengeschwindigkeit kann durch den Geschwindig-
keitsregler, der auf der Vorderseite des Gerites angeordnet ist,

in den Grenzen von 1 bis 3 m pro Minute geregelt werden,
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5,1, Nachfdrben der Farbrolle

Zur Nachfirbung der Farbrolle ist diese bei abgehobenem Farbrollenhe-
bel von der Fassung abzuziehen. Zweckmiéfigerweise bedient man sich
hierzu einer speziellen Abziehzange. Die Farbrolle wird mit der Einférb-
vorrichtung Typ EF 2 B eingefdrbt. Es ist darauf zu achten, dafl die Farb-
rolle nicht zu stark eingefirbt wird, da sonst zu viel Farbe auf das Re-
gistrierpapier tibertragen wird. Aulerdem ist es zweckmifig, die Farb-

rolle nach der Einfdrbung einige Stunden ruhen zu lassen,

Es wird dringend empfohlen, nur die vorgeschriebene Farbe - Spezial-
Hellschreiberfarbe, violett- oder eine absolut gleichwertige Farbe zu
verwenden, da die Verwendung einer andersartig zusammengesetzen

Farbe zu Betriebsstérungen fiihrt,

5.2. Nachstellung der Papierstiarke

Es empfiehlt sich, ein zweiseitig satiniertes Papier von 0, 06 mm Stérke

zu verwenden. Bei Verwendung eines stirkeren Papiers ist es erforderlich,
die Hoheneinstellung der Papierfiihrung unter der Einfadrbwalze zu veran-
dern, Die entsprechende Regulierschraube (Papiereinstellung) befindet

sich unter der Abdeckhaube des Schreibsystems an der Vorderseite des
Gerites. Sie ist auch bei aufgesetzter Haube zugénglich. Richtige Papier-

einstellung ist fiir gute Schriftqualitdt entscheidend.

5.3, Reinigung

Zur Pflege des Gerites sind die Papierfiihrung und das Schreibsystem
von dem angesammelten Staub zu reinigen. Ist durch zu starke Einféar-
bung der Farbrollen Farbe auf Geriteteile gekommen, so kann diese mit

Spiritus entfernt werden,

11
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5.4, Stérungenim Verstidrker

Das Gerit enthidlt zwei Réhren (ECC 91 und EL 90), die nach Abnehmen
der Riickwand ausgewechselt werden kénnen. (Beachte: Vor Abnéhme der
Riickwand Netzstecker ziehen). Dabei ist auch der Verstdrker zur Pri-
fung zugdnglich. Der Verstdrker kann durch Lésen der Befestigungs-
schrauben aus dem Gerit herausgenommen werden, Die Schaltung des Ge-
rites ist aus dem anliegenden Stromlaufplan und den Bauschaltplénen, die
Dimensionierung der einzelnen Schaltteile aus der anliegenden Schaltteil-

liste zu entnehmen.

5.5, Justierung des Schreibsystems

Das Schreibsystem ist nach Abnahme der Abdeckhaube zugénglich., Der
zylindrische Korper des Schreibmagneten wird durch eine Feder gegen
einen Anschlag gedriickt, der an einem Gewindestift befestigt ist. Der
Gewindestift und damit der Anschlag kénnen nach Lésen der Gegenmutter
verstellt werden, Durch Verstellen wird der Druck des Schreibarmes ge-
gen den Registrierstreifen verédndert.

Der Druck ist so grof zu wihlen, dafl eine hinreichende Einfdrbung des

Papiers erfolgt, jedoch kein Zerreiflen eintritt,

5,6, Justierung der Papierbremse

Wenn die Seitenwidnde des Registrierstreifens auch bei optimaler Héhen-
einstellung des Papiertisches mit eingefdrbt werden, so ist die Papier-
bremse durch Lésen der Befestigungsschrauben und entsprechender Ver-

dnderung der Lage der Bremse nachzustellen,

5.7. Prifung des Antriebsaggregates

Zur Priifung des Motors und des Getriebes wird die Frontplatte mittels
der vier Befestigungsschrauben abgeschraubt. Das gesamte Aggregat
kann nach Lésen der drei Schrauben an der Innenseite der Fronteinsatz-

platte herausgenommen werden,

12
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5,8, Auswechseln des Schreibstiftes

Bei starker Abnutzung des Saphir-Schreibstiftes, der am vorderen Ende
des Schreibarmes befestigt ist, kann der gesamte Schreibarm vom
Schreibmagneten durch Lésen der Klemmschrauben abmontiert und ein
neuer Schreibarm mit Schreibstift aufgesetzt werden, Dabei ist darauf
zu achten, daf} der Schreibstift genau auf Mitte der Einfdrbwalze steht.
Nach Anbringen eines neuen Schreibarmes ist der Schreibdruck nach Pa-

ragraph 5.5. zu kontrollieren,

5.9, Juetierung der Recorderschrift

Die Mittellage der geschriebenen Recorderschrift auf dem Registrier-
streifen kann durch Justierung der Lagerzapfen des Schreibmagneten
nachgestellt werden, Hierzu ist der Haltewinkel des Schreibsystems durch
Losen der beiden Befestigungsschrauben von der Grundplatte abzuschrau-

ben,

5.10. Nachstellen des Schreibmagneten

Das Schreibsystem enthdlt oben ein Kugellager und unten ein Zapfenlager
mit einer Druckkugel. Diese Kugel kann durch die an der Unterseite des

Systems befindliche Madenschraube nachgestellt werden.

Sollte sich die Demontage des Schreibmagneten als notwendig erweisen,
so ist der Markierungsstrich zwischen Magnetkorper und Deckel beim

Wiedereinbau zu beachten,

5.11, Einfadrbvorrichtung Type EF 2/B

Gebrauchsanleitung: Der Deckel der Einfdrbvorrichtung wird zunéchst

abgeschraubt, Der Innenraum der Einfidrbvorrichtung wird mit dem
Hell-Farbmittel (violett) so weit aufgefiillt, daB die Oberfldche des Farb-
mittels mit dem Quersteg A gleich hoch steht., Zum Nachfidrben die Farb-

rolle am Farbrollengriff anfassen und auf die Aufnahmerolle B stecken.

13
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Dann ziigig bis zm Anschlag nach unten schieben. Die Scheibe C preft
sich jetzt mit leichtem Andruck gegen die untere Flédche der Farbrolle.
Durch Drehen des Farbrollengriffes wird tiber die Scheibe C das Farb-

mittel auf die Farbrolle iibertragen,

Zur Nachfirbung einer Farbrolle nicht mehr als 6 Umdrehungen ausfihren.

Farbrolle am Farbrollengriff so weit hochziehen, bis keine Verbindung

mehr zwischen Farbrolle und Scheibe C besteht. 10 Minuten Wartezeit ein-

legen, damit das Farbmittel gleichmé&@ig in die Farbrolle einziehen kann.
(Sofortiges Wiedereinsetzen der Farbrolle zieht unnotige Verschmutzung
des Schreibsystems nach sich), Hierauf Farbrollengriff anfassen, von der

Einfarbvorrichtung abziehen und wieder in den Schreibarm einsetzen,

Eine fabrikneue Farbrolle nimmt naturgemdf eine gréere Menge des

Farbmittels auf, bis sie durchgetrénkt ist.

Zur Neueinfdrbung einer Farbrolle ist daher abweichend wie folgt zu

verfahren:
Farbrolle auf die Einfiarbvorrichtung stecken und 6 Umdrehungen aus-
fiihren. Farbrolle etwas hochziehen (keine Verbindung mit Scheibe C).

1 Stunde Wartezeit.

Dieser Vorgang ist in derselben Reihenfolge zweimal zu wiederholen.

Zum Nachfirben darf nur das vorgeschriebene 6lhaltige Hell-Farbmittel

verwendet werden, Vor Einfiillen neuer Farbe in die Einfadrbvorrichtung

14
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EF 2/B stets alte oder angetrocknete Farbmittel-Reste entfernen, ggf.

Farbraum mit Spiritus auswaschen, Deckel wieder aufschrauben.

Bei Bestellung dieser Einfirbvorrichtung bitten wir, die Type EF 2/B

anzugeben.
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4)

Olen und Fetten

Die Einfirbwalze ist in einem Gleitlager gelagert, das je nach der

téglichen Betriebsdauer wiederholt mit feinem Maschinendl ge-

schmiert werden muf.

Es empfiehlt sich, gelegentlich das Lager des Farbrollenhebels, des

Gegendruckhebels, der Gegendruckrolle und der Zugrolle zu dlen,

Das Antriebsaggregat, die darin enthaltenen Zahnridder und das
Schneckenrad sind nach ca. 250 Std. mit Getriebefett zu versehen.
Alle iibrigen Lagerstellen von bewegten Teilen sind regelmifig zu
slen. (Ausbau des Antriebsaggregates siehe Kap. 5, Abs.T). Der

vorhandene Olfilz ist mit feinem Maschinendl zu tranken.

Beachte! Das Reibrad im Getriebe muB absolut sauber von 01
oder Schmiermittel sein,

Siamtliche andere Lager sind Kugellager, die einer Wartung nur bei

einer Generaliiberholung des Gerétes bedtirfen,

Bei der Uberholung des Schreibsystems ist darauf zu achten, daR das

untere Druckkugellager nur mit einer Spur von Ol versehen wird.

Beachte! Eine iibermiBige Schmierung fiihrt zu einer Verharzung

der Lagerstellen und unnétiger Verschmutzung.

Als Getriebefett verwendet man beispielsweise Calypsol WIA 31, zum

Olen Shell Voltol II oder Fette und Schmiermittel dhnlicher Beschaffen-

heit anderer Lieferfirmen,

16
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7. Technische Daten

AuBere Abmessungen:

Gewicht:

Betriebsspannung:

Leistungsaufnahme:

Papiergeschwindigkeit:

Max. Aufnahmegeschwindigkeit:

Abmessungen des Registrierstreifens:

Erforderlicher Eingangspegel:

Ausgangsspannung:

Frequenz des eingebauten Tongene-

rators:

Roéhrenbestiickung:

Breite 29 cm
Tiefe 24 cm
Ho6he 24 cm
ca. 11 kg

umschaltbar fiir 110, 125, 190,
220 und 240 Volt Wechselspan-
nung, 50 Hz

ca, 110 VA

kontinuierlich regelbar von 1 bis

3 m pro Minute

bis zu 300 Zeichen/min,

(50 WpM)

max. Durchmesser 200 mm
Breite 9,5 mm

lichter Kerndurchmesser = 27 mm

mindestens 0,25 V (-9,5 dB=
-1,1 Np) an 600 Ohm

maximal 3 V (+ 12dB= +1,5 Np)
an 600 Ohm

=4

2 Van 600 Ohm, bei Belastung
mit 60 Ohm ¥ 0,775 V (Pegel 0)

1000 Hz

ECC 91, EL 90

17
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8, Elektrische Prifungen

Zu messen mit Universal-Instrument 10 000 Ohm/V (Ri =):

1. Wechselspannungen

Potential MeRpunkt MeRwert

6 -8 U11-6 230 - 250 V
13 - 14 9 -10 205 V

12 -1 12 - 13 22,5V

37 - 38 15 - 16 6,0 - 6,6V

2. Gleichspannungen (ungetastet)

a) Potential MeRpunkt Mewert
15 -1 1 234 - 286 V
16 -1 C 2 -25,2 bis - 30,8 V
17 -1 c3 -15,7 bis - 19,3 V
18 - 1 C 4 -0,8bis -1,05V
24 - 1 Ro6 1la Ua 70 - 105 V
32 -1 R6 1b Ua 193 - 236V
29 -1 R6 2 Ua 230 - 280V
31 -1 R6 2 Ug2 95 - 115 V

b) Ltg. 30 Ro 2 Ia T 1 mA

(ungetastet)

3. Gleichspannungen (getastet, Eingangsspannung 100 mV /1000 Hz, Ltg. 22/23)

a) Potential MeBpunkt MeBwert
19 -1 R6 la Ugl 1,45 - 1,75V
24 -1 R6 la Ua 27 - 33V
1% = 8% ' C9 18 - 25 V
b) Ltg. 30 Ro6 2 Ia T 27 mA
(getastet)

18
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9. Schaltunterlagen

U1
U2
U3
Gl1
Gl 2
Gl 3
Si1

S5il

Sch 1
St

w1
W 2
W 3
W 4
W 5
W 6
w7
W 8
W 9
W10
W11
W12

Benennung

Rohre
Rohre
Rohrenfassung (2x)

Ubertrager
Ubertrager
Ubertrager
Gleichrichter
Zwerg-Gleichrichter
Zwerg-Gleichrichter
Sicherung

Sicherungshalter

Schalter
Schukostecker

Netzkabel

Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Drahtwiderstand

Drahtwiderstand

Schichtwiderstand
Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Elektrische Werte

ECC 91
EL 90

Aufbaufassung/Heptal Nr, 304
tropenfest

Bv 3391 M 85

Bv 318 M 42

Bv 3144 M 42

B 250 C 125 Kc 0, 6b 22/8-2,5
E50C5rotKbo0,03f11/4
E50C5rotKbo0,03f11/4

flir 220 V1 A FN 1 5x20 Nr., 19180
fur 110 V2 A FN 1 5x20 Nr, 19180

Halter: Nr. 19474
Kappe: Nr. 19080

ZPN 1

E St 15/2 braun zu UR 39B
- T 209

1,7 m 3x0, 75/NYLHY

rd (PR)

270 kOhm 1 W - 5% Rsx5 KL 5
1 MOhm 1 WY 5% Rsx5 KI. 5
20 kOhm 1 W T 5% Rsx5 K1. 5
51 kOhm 1 W = 5% Rsx5 KL 5
300 kOhm 1 W - 5% Rsx5 KL, 5
1 MOhm 1 W T 5% Rsx5 K1, 5
100 Ohm 1 W T 5% Rsx5 K1. 5
8,2 kOhm 4 W T 5% zZwD4 K1. 1
10 kOhm 4 W ¥ 5% zZWD4 K1. 1
510 kOhm 1 W T 5% Rsx5 K1, 5
15 kXOhm 1 W * 5% Rsx5 K1, 5
15 kOhm 1 W T 5% Rsx5 K1, 5
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W 13
W 14
W 15

@
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Benennung

Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
El-Kondensator

MP -Kondensator
MP-Kondensator
MP-Kondensator
MP-Kondensator
MP-Kondensator
Erofol-Kondensator
Erofol-Kondensator
Erofol-Kondensator
Erofol-Kondensator

Erofol-Kondensator

Elektrische Werte

20 kOhm 1 W * 5% Rsx5 KL. 5

300 kOhm 1 W T 5% Rsx5 K1. 5
100 kOhm 1 W © 5% Rsx5 K1. 5
8 JF 350 V 8/350 B 4369-5

I jF 160 V 1/160 B 2503

1 pF 160 V 1/160 B 2503

0,5 uF 250 V 0,5/250 B 2503

0,5 uF 350 V 0,5/350 B 2503

0,5 uF 350 V 0,5/350 B 2503

0,01
0,01

/uF 400 V Ho 310/4
uF 400 V Ho 310/4
uF 400 V Ho 310/4
0,01 uF 400 V Ho 310/4

4700 pF 400 V Ho 247/4

—

0, 01

—
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