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Alles spricht fiir den Satzrechner

DIGICOM

(

@ moderner technischer Aufbau, dadurch hohe Betriebssicherheit, einfachste
Bedienung, geringe Wartung

® nach dem Bausteinsystem ausbauféhig, geringer Platzbedarf, rdumlich
dezentralisierter Aufbau

@ AnschluBméglichkeit fir die HELL-Hochleistungs-Fotosetzmaschine
DIGISET

@ keine Klimaanlage erforderlich
Der Satzrechner DIGICOM besteht aus folgenden Hauptteilen:

Anlagenkern

Der Anlagen-Kern, eingebaut in einige Schaltschrénke, enthdlt das Rechen-
werk, das Steverwerk, den Magnetkernspeicher und die zugehorigen Strom-
versorgungsgerdte.

Der Magnetkernspeicher nimmt in der Hauptsache das gerade benutzte Ar-
beitsprogramm (z. B. fur Silbentrennung und ZeilenausschluB) auf, also eine
logische Folge von vielen hundert Einzelbefehlen, nach denen der Rechner
die eingegebenen Textlochstreifen verarbeitet. Kleine Teile des Magnetkern-
speichers dienen zum Zwischenspeichern jeweils kleiner, aufeinanderfolgen-
der Text-Abschnitte wéhrend der Verarbeitung durch das ablaufende Pro-
gramm.

Das Fassungsvermégen des Magnetkernspeichers wird durch den Umfang
der zu verarbeitenden Programme bzw. der zwischenzuspeichernden Text-
mengen bestimmt. Es wird gewdhnlich in ,Festworten” angegeben, da jeder
Befehl des Programms ein ,Festwort” beansprucht. Anderseits lassen sich in
einem ,Festwort” vier Textzeichen (Buchstaben, Ziffern, Satzzeichen usw.)
unterbringen.

Das Rechenwerk fihrt die Befehle des Programms aus, das Steuerwerk regelt
alle Vorgédnge des Rechners und sorgt fir ihren ordnungsgemdfBen Ablauf.
Ein ebenfalls eingebautes Bedienungsfeld erlaubt elekirische Kontrolle und
Wartung der vorgenannten Teile des Rechners.

Externe Elemente

Die fur die jeweiligen Aufgaben benétigten Externen Elemente bestehen
ie aus einem oder mehreren Externen Gerdten und den elektronischen
Steuerungen, die ebenfalls in die Schaltschrénke eingebaut sind.

Die wichtigsten Externen Gerdte sind:

Der Bedienungsblattschreiber, iber den die gesamte Anlage vom Operator
bedient wird und ihrerseits Meldungen ber den Betriebszustand ausgibt.
AuBerdem kénnen auf dem Bedienungsblattschreiber in begrenztem Umfang
Meldungen, Tabellen und Anweisungen fir die graphisch-technische Arbeit
selbst ausgedruckt werden.



Die Lochstreifen-Ein- und Ausgabegerdte, iiber die Text- oder Programm-
Lochstreifen in die Anlage eingelesen bzw. satzfertig aufgebaute Steuerloch-
streifen fur Bleisetzmaschinen oder Fotosetzmaschinen ausgegeben werden.

Die Externen GroBraum-Speicher (Trommel- oder Magnetband-Speicher),
die zur Speicherung gréferer Textmengen oder auch Programmteile vor,

wdhrend oder nach ihrer setztechnischen Verarbeitung durch den Satzrech-
ner DIGICOM dienen.

Das ultraschnelle Fotosetzgerdt DIGISET, das bei uns entwickelt wurde, fir
den DirektanschluB als Externes Element des Satzrechners DIGICOM.

Silbentrennungsprogramm des Satzrechners DIGICOM ist in mehr als
einjdhriger intensiver Entwicklungsarbeit entstanden und arbeitet auf der
Basis logischer Regeln mit Tabellen fir Vokal- und Konsonanten-Kombi-
nationaen, Vor-, Nach- und Zwischensilben sowie Ausnahmen, die sich mit
logischen Regeln nicht erfassen lassen. Abhdngig vom Umfang der gespei-
cherten Tabellen betrdgt die Genauvigkeit des zundchst fir die deutsche
Sprache geschriebenen Programms bis 98 % und mehr, je nach Schwierigkeit
des Textes.

Silbentrennungsprogramme fir die wichtigsten europdischen Sprachen sind
in Kirze lieferbar.

Die sehr grofle Zahl logischer Operationen bei der Silbentrennung bedingt
selbst bei der Rechengeschwindigkeit moderner Rechner eine nach Milli-

sekunden meBbare, endliche Bearbeitungszeit fir jede Silbentrennstelle. Die
uber langere Zeit gemittelte Ausgabeleistung des Satzrechners DIGICOM
ist daher keine Konstante, sondern héngt ab von der Ldnge der Zeilen, der
Héufigkeit und Schwierigkeit der Silbentrennungen und der auszufihrenden
Satz-Routinen. Fir normalen, redaktionellen Zeitungstext und die tblichen
Zeilenléngen kann man einen Mittelwert von ca. 50 bis 60 Zeichen/sec
zugrunde legen. Diese Leistung reicht fir den Betrieb von 8 bis 10 loch-
streifengesteuerten BleigieBmaschinen aus. Bei ldngeren Zeilen (z. B. 20 und
mehr Cicero) und glattem Satz ist eine héhere Ausgabeleistung méglich,
ndmlich bis zu 75 Zeilen/sec. bei Benutzung eines ,Llochstreifen-Elements”
und bis zu 90 Zeilen/sec bei Benutzung von zwei simultan arbeitenden , Loch-
streifen-Elementen”.

Zum Betrieb des Satzrechners sind ferner Gerdte zur Herstellung der ein-
zugebenden Text- bzw. Korrekturlochstreifen im 6-Spur-Code notwendig.
Soweit hier nicht bereits vorhandene Satz-Perforatoren benutzt werden,
kénnen geeignete Gerdte (HELL-PERFOSET, elektrische Schreibmaschine mit
angeschlossenen Streifenlocher oder HELL-Taster-OLYPRINT) geliefert wer-
den.

Die Anpassungsfdhigkeit des Satzrechners DIGICOM an die Belange
der Sefzerei ist vielseitig und wird durch die nachfolgende Aufstellung der
méglichen Texteingabe-Verfahren, Programme und Ausbaustufen verdeutlicht:



)
Texteingabe-Verfahren

)

Der Satzrechner DIGICOM erlaubt die Anwendung von zwei verschiedenen Texteingabe-Verfahren:

a)

b

Beim Ein-Lochstreifen-Verfahren werden der zu setzende Text und eingestreute, codierte Satz-
anweisungen in ein und denselben 6-Spur-Lochstreifen gestanzt, der dann in den Satzrechner ein-
gelesen wird.

Dazu ist ein nicht zéhlender Satz-Perforator und eine entsprechend geschulte Bedienungskraft
notwendig. Der Text sollte in einem bereits mdglichst weitgehend korrigierten und mit Satzan-
weisungen versehenen Manuskript vorliegen.

Das Verfahren erlaubt es, im Betrieb bereits vorhandene Satzperforatoren und daran ausgebil-
dete Schreibkréfte einzusetzen. Es ist jedoch nicht so wirtschaftlich wie das zweite Verfahren und
kann nicht zur Nachkorrektur benutzt werden.

Fir Fotosatz, insbesondere mit dem DIGISET, wo meist eine gréfBere Anzahl von Schriftarten und
Sonderzeichen sowie leistungsféhigere satztechnische Routinen verwendet werden, ist auch hier
mit Vorteil eine elektrische Schreibmaschine mit angeschlossenem Streifenlocher bzw. ein bei uns
in Entwicklung befindliches Text-Eingabe-Gerdt einzusetzen. Lefzteres enthélt auBBer der elek-
trischen Schreibmaschine eine gréfere Anzahl von Sondertasten fir die Wahl von Schriftarten
und -gréBen, Zeilenbreiten, Zeilendurchschuf3 sowie vielféltigen satztechnischen Routinen und
Arbeitserleichterungen.

Beim Zwei-Lochstreifen-Verfahren werden die Texte in normaler Maschinenschrift ohne satztech-
nische Sonderzeichen und von satztechnisch nicht geschulten Schreibkréften geschrieben. Dies ge-
schieht auf elektrischen Schreibmaschinen mit angebautem 6-Spur-Streifenlocher, der zugleich
mit dem Klartext einen Lochstreifen erzeugt.

Der Klartext wird anschlieBend in der Korrektur-Abteilung in gewohnter Weise mit Korrektur-
und Satz-Anweisungen versehen. Er wandert dann zu einem satztechnisch geschulten Spezialisten,
der auf einem nicht zéhlenden Satzperforator in einem besonderen, dem Rechner angepaften




Fir den Einsatz des Satzrechners DIGICOM in der Setzerei steht eine Reihe

Programme von Programmen zur Verfigung. Die Programme sind zundchst fir die Aus-
gabe von 6-Spur-Lochstreifen fir Bleisetzmaschinen geschrieben, lassen sich
aber bei Bedarf auch fiur die Ausgabe von Steuerlochstreifen fir alle markt-
géngigen Fotosetzsysteme sowie die HELL-Hochleistungs-Fotosetzmaschine
DIGISET variieren.

Soweit diese Systeme Lochstreifen mit mehr als 6 Informationsspuren bend-
tigen, ist nachtrdgliche Umsetzung in einem besonderen Gerdt erforderlich.

B 01 (Ein-Lochstreifen-Verfahren) B 02 (Zwei-Lochstreifen-Verfahren)

D01 (Ein-Lochstreifen-Verfahren D02 (Zwei-Lochstreifen-Verfahren
fur DIGISET) fur DIGISET)

1. Beim Ein-Lochstreifen-Verfahren: (B 01, B 02)

Eingabe von Texten mit eingestreuten Satzanweisungen per 6-Spur-Loch-
streifen in den Rechner. Der Lochstreifen wird auf einem nicht zdhlenden
Satz-Perforator (B01) bzw. auf einer elektrischen Schreibmaschine mit
Streifenlocher oder dem HELL-Text-Eingabegerdt (D 01) hergestellt.

2. Beim Zwei-Lochstreifen-Verfahren: (B 02, D 02)

Eingabe von redaktionellen Texten in den Rechner per 6-Spur-Lochstrei-
fen. Die Texte werden in normaler Maschinenschrift ohne jedes satztech-
nische Sonderzeichen von satztechnisch nicht geschulten Schreibkréften
geschrieben. Der Klartextbeleg wird dabei mit angefertigt.

3. Eingabe von Text-Korrekturen und Satzanweisungen in den Rechner iber
einen 6-Spur-Korrekturlochstreifen in einem speziellen Befehlscode. Der
Korrekturlochstreifen wird auf einem nicht zé&hlenden Satzperforator
(B 02) bzw. auf einer elektrischen Schreibmaschine mit Streifenlocher oder
dem HELL-Text-Eingabegerdt (D 02) gemdB Korrekturvermerken auf dem
Klartextbeleg hergestellt. Eine Anzahl leistungsféhiger Korrektur- und
Satzanweisungsbefehle steht zur Verfiogung.
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4. Vollautomatisches Durchfihren der Text-Korrekturen und Satzanweisun-
gen im Rechner.

5. Vollautomatischer Zeilenaufbau mit Silbentrennung durch den Rechner
nach beliebig wéhlbaren Parametern (Schriftart, Zeilenbreite, Ausschlief-
Modus).

6. Ausgabe eines setzreifen 6-Spur-Steverlochstreifens fir Bleisetzmaschinen
Uber Lochstreifenstanzer.

7. Ausgabe eines Text-Begleitscheines mit allen erforderlichen Angaben fir
den Arbeitsablauf an der Setzmaschine durch den Bedienungsblattschrei-
ber des Rechners.*)

Fir Textkorrektur und Satzgestaltung stehen folgende setztechnische Befehle
zur Verfigung:

1. Berichtigen, Ergénzen, Ersetzen und Weglassen von Worten oder Sétzen )
2. Wechsel von Schriftart und SchriftgréBe (Magazinwechsel)

3. Wechsel von Grund- und Auszeichnungsschrift

4. Sperren von Worten und Sdtzen durch Einfigen von Viertel-Gevierten
5. Zentrieren nicht gefillter Zeilen nach rechts/links/Mitte

6. Einzug rechts und/oder links fir eine oder mehrere Zeilen

7. Umsetzen von Bildern innerhalb der Spalte *)

8. Gestaltung von Uberschriftzeilen und Artikelunterschriften *)

9. Einbringen von Initialen *)

10. Setzmaschinen-Stop zwecks ,Einhdngern”, Umstellungen am GieBmecha-
nismus usw. *)

*) Nicht fir Minimum-Ausbau, sondern ab Zusalz-Ausbaustufen.
**) Nur Programme B 02 und D 02.
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B 11
Zusatzprogramm fiir Tabellensatz
(FuBball-, Toto-, Bérsen-, Preistabellen usw.)

Das Programm arbeitet mit dem Grundprogramm B 01 zusammen und
erlaubt die Gestaltung von Tabellen mit beliebigem Kolumnen-Aufbau eiri-
schlieBBlich Kolumnen-Uberschriften (max. 15 Kolumnen, davon eine Text-
Kolumne).

Unterprogramme, die aus diesem universellen Programm abgeleitet sind,
werden fir den Satz von héufig wiederkehrenden Tabellen mit festgelegtem
Aufbau verwandt.

B1la

Erweitertes Zusatzprogramm fir Tabellensatz mit Berechnung einzelner
Tabellen-Kolumnen

Dieses Programm erlaubt, auBBer den Funktionen des Programms B 11, den
Inhalt einzelner Zahlenkolumnen der Tabelle aus dem Inhalt anderer Zahlen-
kolumnen zu errechnen.

Z.B. kénnen bei FuBballtabellen aus den Spielergebnissen die neuven Tabel-
lenwerte, Tor- und Punktverhdltnisse usw. per Programm errechnet werden.

B 21
Programm fiir Kleinanzeigen-Dienst *)

Das Programm ibernimmt den Satz, das Sortieren, Verwalten und Abrech-
nen von FlieBsatz-Kleinanzeigen. Beim Satz werden automatisch Zeilenbil-
dung, Silbentrennung, Auszeichnung bestimmter Wérter und Einfiigen der
Anzeigennummer durchgefihrt.

Das Sortieren erfolgt nach Sachgebieten und innerhalb des Sachgebietes
nach alphabetischen oder beliebigen anderen Merkmalen. Die Verwaltung
umfaBt den tdglichen Zu- und Abgang und die gewiinschte Erscheinungs-
weise der Anzeigen nach Datum, Ausgabe usw. Bei der Kleinanzeigen-
Abrechnung wird die Rechnung fir die Kleinanzeige vom Programm erstellt
und zusammen mit dem Belegtext ausgedruckt.

B 31
Programm ,Biichersatz und -umbruch”

Das Programm besorgt den Satz und den seitenweisen Umbruch von nor-
malem Buchtext. Es enhélt unter anderem das Silbentrennungsprogramm mit
erweiterten Ausnahmetabellen fir héhere Genauigkeit.

Das Programm B 11 fir Tabellensatz kann angeschlossen werden.

*) Auf DIGICOM nur fir kleinere Anzeigen-Mengen. Bei gréfieren Mengen Satzrech-
ner 3003 oder 4004 erforderlich.
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B 41

Programm fiir Satzumwandlung auf andere Zeilenbreiten und Schriftarten
unter Erhaltung des satztechnischen Aufbaues

Ein setzreifer Lochstreifen mit dem urspringlichen Satz wird Gber den Loch-
streifenleser in den Rechner eingegeben. Der Rechner wandelt ihn unter
Erhaltung des satztechnischen Textaufbaues (Absatz- und Abschnittseinteilung,
Uber- und Unterschriften, Ausschluf3, Einzige usw., soweit logisch méglich)
in einen neuen setzreifen Lochstreifen um, fir den Schriftart und Zeilenbreite
frei wdhlbar sind. Abwandlungen dieses Programmes erlauben auch das
Umsetzen von Zeilen- auf Einzelbuchstabensatz bzw. von Blei- auf Lichtsatz.

B 51

Sortierprogramm *)

Das Programm sortiert nach alphabetischen oder sonstigen Merkmalen und
stellt die sortierten Bestdnde fertig zur Ausgabe fir Setzmaschinen bereit.

Es fihrt weiterhin den laufenden Anderungsdienst durch, d. h. es ordnet
neue Besténde ein und 18scht nicht mehr gebrauchte.

T}_ Auf DIGICOM nur fiir kleinere Datenmengen, bei gréBeren Datenmengen Satz-
rechner 3003 oder 4004 erforderlich.

D 61

Ausgabe von setzreif gespeichertem Text vom Trommelspeicher zum loch-
streifengesteverten bzw. zum direkten Fotosatz im DIGISET

Das Programm D 61 erlaubt z. B. auch, von setzreif aufgearbeiteten Texten
auf dem DIGISET ,Fahnenabziige” auf Papier in kirzester Frist zur Nach-
korrektur oder Schlufikontrolle auszugeben.

D7

Programm zur Nachkorrektur von setzreifen Texten, die auf dem DIGISET
als ,Fahnenabziige” ausgegeben wurden

Das Verfahren ist hier im Grundsatz das gleiche wie bei dem oben beschrie-
benen Zwei-Lochstreifen-Verfahren. Die vom DIGISET ausgegebenen ,Fah-
nenabziige” werden in der Korrekturabteilung nochmals korrigiert. Danach
wird ein never Korrekturlochstreifen hergestellt, der in den Rechner ein-
gelesen wird und die Durchfiihrung der Nachkorrektur veranlaft.

Programm fiir DIGISET-Mikrofilm-Satzarchivierung
(in Vorbereitung!)
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Ausbaustufen

Grundaushau

Satzrechner DIGICOM

Kernspeicher fir 8 192 Festworte

Bedienungsblattschreiber

Lochstreifen-Eingabe-Element mit Lochstreifenleser 400 Z/sec.
Lochstreifen-Ausgabe-Element mit Lochstreifenstanzer 100 Z/sec.
Arbeitsgeschwindigkeit: 60 Zeichen/sec. (Mittelwert, abhéingig vom Text).

Zusatz-Ausbau:
Kernspeicher-Erweiterung auf 12 288 Festworte bzw. 16 384 Festworte.

Anschlu8 eines Trommelspeichers
fir ca. 250000 Zeichen

Anschluf3 eines Trommelspeichers
fir ca. 1 Mill. Zeichen
Weitere Aushaumaglichkeiten:
Durch Zusatzgerdte lassen sich die genannten Stufen noch weiter ausbauen.

Uber einen Eingabe-Verteiler werden die Schreibmaschinen bzw. Lochstrei-
fenleser, die einen elektronischen Zwischenpuffer enthalten, in so schneller
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Folge abwechselnd an den Eingang des Rechners geschaltet, daf3 praktisch
unabhdngiger Betrieb méglich ist.

Die Maschinen kénnen in Entfernungen bis zu 50 Metern vom Rechner z. B.
in den einzelnen Redaktionen aufgestellt werden. Die eingegebenen Texte
sowie die zugehorigen Korrekturbefehle kénnen im Rechner gespeichert und
zu gegebener Zeit aus dem Speicher zur Verarbeitung entnommen werden.

1. Anschluf3 von max. 8 Lochstreifenstanzern mit je 15 Zeichen/sec. an Stelle
eines Lochstreifenstanzers von 100 Zeichen/sec.

Diese arbeiten Uber einen Ausgabe-Verteiler simultan und kénnen je
eine Setzmaschine unmittelbar versorgen. Damit entfdllt die Notwendig-
keit, den schnellen Stanzer in seiner Arbeit hdufig zu unterbrechen, um
den Lochstreifen in Teile zu zerschneiden und diese Teile den Setzmaschi-
nen von Hand zuzufiihren.

Jeder der Streifenstanzer versorgt die ihm angeschlossene Setzmaschine
unmittelbar. Der Lochstreifen dient dabei als Puffer, um Geschwindig-
keitsdifferenzen zwischen Stanzern und Setzmaschinen auszugleichen.
Stoppt die Setzmaschine wegen einer mechanischen Stérung, so wird dies
dem Rechner signalisiert, so daf} die weitere Ausgabe von Lochstreifen
bis zum Wiederanlauf der Setzmaschine unterbrochen wird. Die Streifen
stanzer kénnen in einer Entfernung bis zu 50 Metern vom Rechner, also
unmittelbar an den Setzmaschinen aufgestellt werden.

2. Direktanschluf3 von max. 24 Eingabe-Schreibmaschinen oder Lochstreifen-

leser ca. 20 Zeichen/sec. an den Rechner ohne Zwischenschalten von Loch-
streifen.
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