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der Vielse




Fortschritt mit HELL

Partnerschaft

HELL — es ist das Zeichen des groten
Scannerherstellers der Welt. Fast die
Halfte aller in der Praxis eingesetzten
Gerate wurde bei HELL gebaut.

Aber der Name HELL bedeutet mehr
als ein Maximum an Erfahrung im
Scannerbau. HELL bedeutet Partner-
schaft auf lange Sicht!

Forschung und Entwicklung
Unsere Maxime ist es, uns in lhre
Probleme hineinzudenken und die
geeigneten Problemlosungen bereit-
zustellen.

Darum suchen wir standig den Dialog
mit unseren Anwendern. Wir investie-
ren einen groRen Teil unseres Umsat-
zes in Forschung und Entwicklung.
Das garantiert Kontinuitat im Fort-
schritt und ermoglicht uns, die Nach-
rustbarkeit unserer Gerate (einschlieR-
lich Systemfahigkeit) vorauszuplanen.
Nutzen auch Sie unser Know-how! Wir
geben die technische Uberlegenheit
mit jedem gelieferten Chromagraphen
an den Anwender weiter!
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Weltweiter Service
HELL-Kundendienst bedeutet nicht
nur die Prasenz von Service-Ingenieu-
ren und Ersatzteillagern in aller Welt,
sondern umfal3t auch die Ausbildung
und laufende fachliche Fortbildung
lhres Personals.

DaruUber hinaus ist es gut zu wissen,
dald bei HELL selbstverstandlich «alles
aus einer Hand» kommt.



Ein Scanner fiir viele Zwecke:
Chromagraph CTX 330

Chromagraphen sind das Ergebnis
praxisorientierter Entwicklungsarbeit
und konsequenter Forschung. Ein hal-
bes Jahrhundert Erfahrung auf dem
Gebiet der elektronischen Bildbearbei-
tung liel eine Scannerfamilie entste-
hen, deren Wirtschaftlichkeit, Prazi-
sion und Zuverlassigkeit kaum Wun-
sche offenlalt: Jeder einzelne Chro-
magraph leistet auf seinem Spezial-
gebiet Hervorragendes. Die besondere
Leistung des Chromagraph CTX 330
liegt in der Vielfalt seiner Einsatzmog-
lichkeiten.

Grundsolide in der Bauweise und mit
den speziellen Merkmalen eines Textil-
scanners ausgestattet, ist dieses
Gerat bestens geeignet, auch die
Bedlrfnisse der Tapetenindustrie, des
Dekordruckes, des Porzellandruckes,
des Verpackungsdruckes, des Land-
kartendruckes, des Posterdruckes
sowie verschiedener anderer Spezial-
gebiete der grafischen Industrie voll
abzudecken. Das reichhaltige Sonder-
zubehor macht diesen Scanner zum
perfekten Verwandlungskiinstler.

Zum Farbscanner Chromagraph CTX
330, der die Vorlagen abtastet und die
Farbauszlge aufzeichnet, gehort ein
separater Farbrechnerwagen.




Der Verwandlungskiinstler

unter den Scannern

Textilien

Filmflachdruck

Rotationsdruck

Rouleauxdruck

Transferdruck

Das sind die heute meistgebrauchten
Druckverfahren im Textildruck. Jedes
einzelne hat seine spezifischen Vor-
zige und Probleme.

Die Problematik der manuellien Aufbe-
reitung von Entwurfszeichnungen zu
passergenauen Farbauszugsfilmen ist
allen gemein. Durch den Einsatz

des Chromagraph-CTX 330-Scanners
wird die konventionelle Ateliertechnik
wirksam unterstitzt.

Bis zu 15 flachige oder verlaufende
Einzelfarben werden durch die elektro-
nische Farberkennung separiert,
jeweils 4 davon kénnen in einem
Abtastgang als Lithos ausgegeben
werden. Die Repetiereinrichtung lei-
stet bei kleinen Musterrapporten Ver-
bliffendes.

Tapeten

Tiefdruck

Flexodruck

Der Tapetendruck ahnelt in vielerlei
Hinsicht dem Textildruck. Am meisten
dem Transferdruck, wo der Bedruck-
stoff Papier Gemeinsamkeiten schafft.
Neben Farbauszugsfilmen in der
Betriebsart «Einzelfarben flachig» und
«Einzelfarben verlaufend» wird auch
Mischfarbentrennung {Quadrochro-
mie) verlangt. Fiir die Gravur auf
Helio-Klischograph-Anlagen konnen
die Opalvorlagen direkt belichtet wer-
den. Die Laserbelichtungseinheit HT
macht’'s méglich.

Hell Verein / www.hell-kiel.de



Chromagraph CTX 330 -

der Vielseitige

Dekore

Siebdruck

Tiefdruck

Holzdekorpapiere werden im Tief-
druck bemustert. Von spezieller
Bedeutung ist hier die groRformatige
Aufsichtsabtastung, welche echte
Holzfurniere als Vorlagen zulaRt.
Darlber hinaus erlaubt die Durch-
sichtsabtastung auch die Verwendung
von Diapositiven.

Porzellandekore stellen hochste
Anspriche an Farbtrennung und Farb-
korrektur — aber gerade das ist eine
besondere Starke des CTX 330: Die
ausgekligelte Eiektronik gestattet es
dem Operator, Farbsignale aus den
einzelnen Auszugskanalen gezieit zu
mischen und in Halbtonfarbauszlge
umzusetzen.
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Poster

Offsetdruck

Auch fur Spezialaufgaben der grafi-
schen Industrie ist der «Vielseitige»
von HELL bestens geeignet. Die
Betriebsart «Mischfarben» enthalt alle
in der Vierfarbauszugstechnik mit
Chromagraph-Scannern gebrauchli-
chen Korrekturfunktionen. Das groRe
Filmaufzeichnungsformat in Verbin-
dung mit Durchsichtsabtastung,
Laserbelichtung und elektronischer
Rasterung bietet sich fir groRforma-
tige Offset-Lithos geradezu an.

Ob nur ein GroRlitho im Format

112 cm x 100 cm oder unter Ausnut-
zung der Multicoloreinrichtung meh-
rere Farbséatze auf der gleichen Flache
aufgezeichnet werden sollen, ent-
scheidet allein der Anwendungs-
zweck. Zusatzliche flachige Schmuck-

Landkarten

Offsetdruck

Beim Landkartendruck kommt es aufs
Detail an. Hohes Auflosungsvermogen
und malstabsgetreue Wiedergabe
stellen eine Grundvoraussetzung dar,
das grolRe Aufsichtsabtastformat eine
weitere. Auch die Moglichkeit des
elektronischen Absparens und Uber-
fullens ist hier von Bedeutung, Laser-
licht gewahrleistet die Verwendung
kostengunstiger Linefilme.

&fl-kiel.de




Was ist Scannen?

«To scan»

Das Wort «Scanneny ist dem Engli-
schen entlehnt und heil3t soviel wie
abtasten, bestreichen, zerlegen.

Wir verstehen darunter das linien-
weise optoelektronische Abtasten
einer Vorlage (Musterzeichnung) bei
der Reproduktion, einschlieBlich Spei-
cherung der so gewonnenen Muster-
information auf einen geeigneten
Datentrager oder einen Scannerfilm.

Optoelektronische Abtastung

Die Musterzeichnung wird mittels
einer Spannfolie auf der Abtastwalze
befestigt, wobei ein kraftiges Vakuum
fur Planlage sorgt. Spindelgefihrt
bewegt sich der Abtastkopf an der
rotierenden Abtastwalze entlang, so
dal’ die Abtastoptik die gesamte
Abtastwalze in einer Schraubenlinie
bestreichen kann. Halogenlichtquellen
leuchten die Vorlage aus. Das reflek-
tierte Licht wird durch die Abtastoptik
erfafdt, durch Farbtrennfilter in seine
Grundkomponenten zerlegt, elektro-
nisch verstarkt und entsprechend der
gewahlten Betriebsart im Farbrechner
aufbereitet.

Digitale Farbsignalverarbeitung
Der Digitalbereich des Chromagraph
CTX 330 umfal’t die Farberkennung,
den Malistabsrechner, die Bereini-
gungselektronik sowie die Elektronik
fur das Absparen und Uberfiillen.
AulRerdem Ubernimmt der Prozel3-
rechner Funktionen wie programm-
gefiuhrte Parametrierung, Farbmen-
genmessung, Slashing und Filmlinea-
risierung.

Filmaufzeichnung

Zur Filmaufzeichnung, welche simul-
tan zur Vorlagenabtastung erfolgt,
werden die digitalisierten Musterdaten
in Analogsignale rickgewandelt und
zur Steuerung der Belichtungseinheit
verwendet. Das Aufspannen und
Abnehmen des Scannerfilms ge-
schieht unter Dunkelkammerbedin-
alngen:

Die auf der Filmvorratskassette ange-
brachte FilmmelR-, Schneide- und
Stanzeinrichtung erleichtert diesen
Vorgang. Registerstifte und ein krafti-
ges Vakuum gewahrleisten exakte
Haftung des Films auf der Schreib-
walze.

Die Belichtung der Filme erfolgt je
nach Ausristung des Scanners durch
eine steuerbare Glimmlampe oder
eine Laserlichtquelle. Ergebnis: Farb-
trennungsfilme als Strich-, Halbton-
oder Rasteraufzeichnung in hochster
Qualitat.



Betriebsarten

Farbrechnerausbau

Je nach Einsatzgebiet und benotigter
Betriebsart kann der Chromagraph
CTX 330 mit einem reinen Einzelfarb-
rechner oder kombiniertem Einzelfar-
ben/Mischfarben-Rechner ausgestat-
tet werden.

Flachige Einzelfarben

Fur den Vollflachendruck kénnen bis
zu 15 Einzelfarben erkannt und als
Auszugsfilm separiert werden. Die
Kenngrofen der einzelnen Auszugs-
farben werden bei der Scannerein-
stellung durch Probennahme Uber
die Abtastoptik ermittelt und im Farb-
erkennungsspeicher ausgewertet.
Beim Scannen wird jedes Bildsignal
mit den gespeicherten Werten vergli-
chen und dem entsprechenden Farb-
auszug zugeordnet. Mehrere Farbtone
konnen zu einem Farbauszug zusam-
mengelegt werden.

Verlaufende Einzelfarben

Bis zu 15 Einzelfarben, die in der
Abtastvorlage verlaufend angelegt
sind, werden erkannt und konnen Gber
den ganzen Farbdichteverlauf darge-
stellt werden. Diese Betriebsart setzt
einen kombinierten Einzelfarben/
Mischfarbenrechner voraus. Bei der
Definition der Auszugsfarbe missen
Uber den ganzen Dichteverlauf Farb-
proben gezogen werden. Flachige und
verlaufende Einzelfarben konnen
innerhalb eines Dessins kombiniert
werden.

Mischfarben

Der tri- bzw. quadrochromatische
Druck benotigt Auszuge fur die Farben
Cyan, Magenta, Gelb und gegebenen-
falls auch Schwarz. Diese vor allem in
der grafischen Industrie angewandte
Auszugstechnik bietet ein Maximum
an Korrekturmoglichkeit und erlaubt
eine exakte Wiedergabe der Vorlage,
schrankt allerdings die im Textildruck
Ubliche Bemusterungsvielfalt deutlich
ein. Fir den Transferdruck wird daher
meist eine zusatzliche Farbe als Fond
hinzugenommen, die als flachige Ein-
zelfarbe feinstufig Uberfullt werden
kann.
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Scannereinstellung

Feinbereichskorrektur

Farbkorrektur
Grundfarbenkorrektur
Selektivkorrektur

Farbkorrektur

Drei Regler sorgen fur die Anpassung
der unterschiedlichen Enddichten der
Vorlagen an die Standardwerte des
Farbrechners.

Grundfarbenkorrektur
Die Korrektur fir Eigen- und Gegen-
farben erfolgt mit sechs Reglern.

Selektivkorrektur

Fur gezielte farbliche Korrekturen ste-
hen fir jeden Farbauszug 6 Regler zur
Verfligung.
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Farbruicknahme

und -zugabe
Farbsignal-
auswahl

Gradation Schreibdichte

Bildeinstellung

Digitalanzeige

Feinbereichskorrektur

Eine «elektronische Maske» erlaubt,
einzelne Farbtone bzw. Farbton-
bereiche aus dem Gesamtmuster zu
isolieren und farblich zu verandern.

Gradationsregelung
Je 3 Regler gestatten getrennte Gra-
dationsdnderung im Lichter-, Mittel-
ton- und Tiefenbereich.

Detailkontrast

Die Steigerung des Detailkontrastes
kann mit den zwei Reglern «Einsatz-
punkt» und «Starke» stufenios einge-
stellt werden.

Farbzusammenlegung
Verschiedene Farben konnen zu einer
Auszugsfarbe zusammengefaldt wer-
den.

Detailkontrast

Schreibdichte

Die Einstellung der gewinschten End-
dichten der Farbauszuge erfolgt je
Farbauszugskanal Gber 2 Regler.

AulBerhalb des Bildausschnitts
befinden sich an der rechten
Seite des Farbrechners noch
die Einschibe
«Umfangsanpassung» und
«Ausgangsstufe»



Rechnerfunktionen

Rechnergesteuerte Bedienung
Jeder Einstellvorgang wird programm-
gesteuert abgefragt. Nach der jeweili-
gen Einstellung bzw. der Antwortein-
gabe Uber den Bedienungsblattschrei-
ber durch den Operator erfolgt die
Anfrage des nachstfoigenden Einstell-
schrittes.

Dem Bedienplatz ist zur Erhohung des
Bedienkomforts eine Floppy-Disk-
Einheit beigegeben. Jobspezifische
Parameter, wie Farbproben, MaRk-
stabsangaben oder Abspar- und Uber-
fulltabellen, konnen bequem gespei-
chert und bei Bedarf erneut in den
Rechner eingelesen werden.

MaRstabsdnderungen
Mafstabséanderungen sind unabhan-
gig voneinander in beiden Richtungen
moglich. Damit ist eine exakte Anpas-
sung des Musters an die Druckform
gewahrleistet.

Durch unterschiedliche Mal3stabsan-
derung in Achs- und Umfangsrichtung
kann das Muster auch gezielt verzerrt
werden.

Absparen und Uberfiillen

Das Absparen oder Uberfiillen ist
gegenuber angrenzenden, flachig
angelegten Einzelfarben unterschied-
lich wahlbar.

Multicolorbetrieb

Bei kleineren Aufzeichnungsformaten
konnen gleichzeitig zwei, drei oder
vier verschiedene Farbauszlige auf
einem Film belichtet werden.

Farbmengenmessung

Uber die separierten Farbflachen |4t
sich der zu erwartende Farbverbrauch
im Druck ermitteln.

Bereinigungselektronik

Die Bereinigungselektronik beseitigt
singulare Bildpunkte und Bildlinien
(Fehlstellen) automatisch.

Aufzeichnungsart

Es kann positiv oder negativ, seiten-
richtig oder seitenverkehrt aufgezeich-
net werden.

Automatische Filmlinearisierung
Es wird ein 21stufiger Graukeil
geschrieben, entwickelt und ausge-
messen. Nach Eingabe der gemesse-
nen Dichtewerte erfolgt die Filmlinea-
risierung automatisch durch den Pro-
zellrechner.

Parametrierung fiir Slashing
Abgestimmt auf die Forderungen des
Rouleauxdruckes, kann das Muster
verwinkelt auf den Film geschrieben
werden, so dal® spater eine einwand-
freie Auflage der Rakel auf der Tief-
druckform gewahrleistet ist.
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Sondereinrichtungen

Durchsichtsabtastung

Fir die Abtastung von Diapositiven bis
zum Format von 64 cm x 40 cm wird
die Durchsichtsabtasteinheit ein-

gesetzt.

Aufsichts- und Durchsichtsabtast-
walze konnen vom Operator mit weni-
gen Handgriffen ausgetauscht wer-
den.
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Elektronische Rasterung mit
Laserbelichtung

Der Lichtstrahl des Lasers (1) wird von
einem Spiegelsystem (2) in sechs Teil-
strahlen gleicher Lichtintensitat zer-
legt. Sie gelangen zur Modulationsein-
heit (3), die aus sechs Modulatoren
besteht. Dort werden die Teilstrahlen
mit Hilfe eines digitalen Steuersigna-
les aus dem Rasterrechner (4) einzeln
ein- oder ausgeschaitet. Uber ein
Lichtleitkabel (5) gelangen die modu-
lierten Teilstrahlen (a—f) zum Schreib-
kopf (6). Sie werden durch ein Zoom-
Objektiv auf die Schreibwalze (7) pro-
jiziert und belichten den aufgespann-
ten Film.

Ausgabe von gerasterten Farbtren-
nungsfilmen bis zum Format von
112cm x 100 cm.

Halbton-Laserbelichtungseinheit
Fir besondere Anforderungen.

Opale, wie am Helio-Klischograph als
Vorlage benotigt, konnen direkt
belichtet werden.

Strichauszlige lassen sich in bester
Qualitat auf kostenglnstigem Linefiim
belichten.



Repetieren
mit dem Scanner CTX 330

Repetiereinrichtung
Dieser Baustein erlaubt, kleinrappor-
tige Musterinformationen auf Floppy-
Disk zwischenzuspeichern und sie
danach im Versatz, gesturzt oder
gewendet auf Langfilm bis zum For-
mat 112 cm x 100 cm aufzuzeichnen.

Wende-, Sturz- und Versatzkennung
werden uUber den Bedienblattschreiber
eingegeben, wobei sich eine Vielzahl
von Kombinationsmoglichkeiten
anbietet.

In Abb. 1 ist der Grundrapport einfach
aneinandergereiht.

Abb. 2 zeigt den gleichen Grundrapport
gestirzt und im %-Versatz.

In Abb. 3 kommt noch die Wende-
kennung dazu.

Abb. 4 zeigt den Grundrapport

gestirzt und gewendet.

In Abb. 5 wird noch zuséatzlich im
s-Versatz repetiert.
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Chromagraph CTX 330 -
ein Scanner mit System

Neben technischen und wirtschaft-
lichen Uberlegungen muf heute bei
Investitionen eines besonders beach-
tet werden: die Zukunft!

Fur die Musterbearbeitung im Textil- - N
und Tapetendruck aber hat die Zukunft Y \F;\

bereits begonnen, sie heilt: Textile

Data Processing oder kurz TDP 500.
Damit werden die Moglichkeiten, die
die elektronische Datenverarbeitung
bietet, auch traditionsreichen Indu-
striezweigen zuganglich.

Mit dem Chromagraph CTX 330 erwer- / =
ben Sie einen vollwertigen System- f

. wllilia
baustein zur Datenerfassung und -

Datenausgabe. Das Gerat ist fir den
AnschluB an den Musterbearbeitungs-
platz Combiskop 508 vorgesehen, kann
also jederzeit in das Textilmusterbear-
beitungssystem integriert werden.
Daraus ergibt sich die Moglichkeit,
den entscheidenden Sprung in die
elektronische Musterbearbeitung in
zwei Teilschritten zu tun.
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Technische Daten

Alle in diesem Prospekt gezeigten
Textilmuster sind geschutzt. Das auf
der Mittelseite abgebildete Muster
wurde freundlicherweise von der
Clichés Bachkine, Limoges/Frankreich
zur Vergligung gestellt

Vorlagenformat Aufsicht (max.)

112 cm x 100 cm

Vorlagenformat Durchsicht (max.)

64 cm x “40 cm

Aufzeichnungsformat (max.)

112 cm x 100 cm

Aufzeichnungsfeinheit

vorzugsweise 140 oder 200 L/cm

Schreibzeiten {(Vollformat)

26 min (140 L/cm)
37 min (200 L/cm)

Aufzeichnungsarten

15 flachige Einzelfarben
15 verlaufende Einzelfarben
Tri- bzw. Quadrochromie

Aufzeichnungsmaterial

handelsublicher
Halbton-, Lith- oder Linefilm

MaRstabsanderungen

10% —1150% (140 L/cm)
7% — 800% (200 L/cm)

Absparen (bei 200 L/cm)

bis zu 0,3 mm
(Einzelschrittgrofe 0,1 mm)

Uberfillen (bei 200 L/cm)

bis zu 0,5 mm
(EinzelschrittgroRe 0,1 mm)

Bedienblattschreiber

PT 80

Repetiereinrichtung

Max. GroRe des repetierfahigen Rapp.
ca. 50 mm x50 mm
Yo, Vs, Ya, Y6 Versatz, Wenden, Stlirzen

Elektronische Rasterung mit Laser:
Rasterfeinheit
Rasterwinkelung

16 — 80 (in 16 Stufen)
0°,45°, —-18,4°, +184°

Leistungsaufnahme:

Scanner mit Vakuumpumpe ca. 6,2 kVA
Halbton-Laserbelichtungseinheit HT ca. 2 kVA
Elektronische Rasterung ca. | kVA
Malie und Gewichte:

Hohe Breite Tiefe Gewicht
Scanner 1350 mm 3620 mm 1150 mm 1250 kg
Farbrechner 820 mm 1380 mm 530 mm 210 kg
Bedienplatz 720 mm 1160 mm 770 mm 140 kg
Halbton-Laser-
belichtungseinheit HT 800 mm 550 mm 700 mm 100 kg
Laserwagen fur
elektronische Rasterung 820 mm 1600 mm 570 mm 130 kg
Elektronik-Schrank 1650 mm 780 mm 700 mm 200 kg

Systemfahig mit Textilmusterungssystem TDP 500

Anderungen vorbehalten, Abbildungen unverbindlich

15




Der Name HELL steht fiir {iber-
raschende Erfindungen und fiir
moderne Technik. Fiir Erfindun-
gen, die eine Wende in der Infor-
mations-, Reproduktions- und
Satztechnik eingeleitet haben.
Fiir eine Technik, die von rund
2300 Mitarbeitern getragen und
stdndig weitergefiihrt wird.

In unseren Labors, Betriebsstit-
ten und Werken wird geforscht,
entwickelt und produziert.

Unsere Maschinen und Systeme
haben mit der fiir sie typischen
Elektronik neue Wege gewiesen.
Sie werden besonders in der gra-
fischen Industrie und der Textil-
industrie eingesetzt. Uberall, wo
Qualitdt, Rentabilitat und Zeit-
gewinn einen hohen Stellenwert
einnehmen.
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Telefax Gr. 2: (0431) 2001447
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Bereich Textiltechnik

Farb-Scanner
Chromagraph DC 350
Chromagraph CP 340
Chromagraph CTX 330
Chromagraph 299 und 299 L

Farbsichtgerat
Chromaskop

Ganzseitenmontage- und
Retusche-System

Chromacom mit Bildschirmarbeits-
platz Combiskop

Elektronische Gravieranlagen fiir
die Tiefdruckformherstellung
Helio-Klischograph K 201 und K 202

Reproduktions- und Formherstel-
lungs-System fiir den Tiefdruck
HDP {Helio Data Processing)

Bereich Satztechnik

Lichtsetz-Anlagen
Digiset 20 T und Digiset 40 T

Lichtsatz-Systeme
Digiset 200 T und Digiset 400 T

Umfangreiche System-Peripherie
Datensichtgerate DS 2069
Gestaltungsbildschirme Digiskop
Digitalisierungsgerat Digigraph

Farb-Scanner und -Recorder
Chromagraph CTX 330
Chromagraph CTX 502

Musterungs-System fiir den
Textildruck
TDP 500 (Textile Data Processing)

Musterungs-System fiir die
Jacquard-Weberei

Patro P 4000

mit Patroscan, Patroskop, Patrocom
und Patropunch

Elektronische Kontrollanlagen fiir
bahnférmige Materialien
Registat

Bereich Informationstechnik

Telebildsender TS 1085
Telebildempfanger TM 4006
Flachbett-Pressfax P 1912
Wetterkartensender WF 1206
Wetterkartenempfanger BS 114
Wetterkartenempfanger BS 1015
Feldbildtransceiver FB 128
Ausweisgravurgerat K 141





