Chromacom-Baustein Combiskop
der zentrale Gestaltungsplatz




Combiskop - der zentrale Montage-

und Retuscheplatz

Fir die Montage, d. h. die Placierung
von Bildern an eine vorgegebene
Position, braucht man eigentlich kein
Combiskop - das kann heute schon
jeder Chromagraph oder das Com-
pact-System. Aber mit «Montage»
verbindet sich in der Regel ja viel
mehr:

Freistellen,

Hintergrund veréndern,
Bild-Bild-Kombinationen,

— Bild-Text-Kombinationen,

|

Ubertragende Retuschen u. v. m.

Zu einer Ganzseitenmontage gehort
auch das «Finish» einer perfekten
Reproduktion: die farbliche Abstim-
mung aller Bilder und Seitenelemente
zu einer harmonischen Komposition.
Das alles ist nur unter standiger
Sichtkontrolle und im direkten Dialog
mit dem System maoglich, und dazu
verhilft lhnen das Combiskop, der
zentrale Montage- und Retuscheplatz
im Chromacom-System. Es ist die
Kommandozentrale; sie besteht aus:
- dem Bedienplatz mit Farbmonitor,
Funktionstastatur und Digitizer,
— dem Rechner mit Datensichtgerat,
Bedientastatur und Plattenspeicher.
Am Combiskop regiert der Operator
tber die Chromacom-Programme
MANI, AUTO, KONTU, FAKO, mit
deren Hilfe er alle Faden der Seiten-
gestaltung fest im Griff hat.

deckende und lasierende Retuschen,

Datenerfassung

Am Chromagraph werden die Vorla-
gen zeilenweise optoelektronisch
erfaldt, zu systemgerechten Bilddaten
aufbereitet und rechnergesteuert auf
Magnetplatte gespeichert.

Datenbearbeitung

Am Combiskop werden Befehle zur
Seitengestaltung und Retusche ein-
gegeben und ihre Auswirkung sofort
am Farbmonitor kontrolliert.

Der Rechner im Combiskop fuhrt die
Befehle aus — schnell und exakt — und
meldet ihre Erledigung zurlick an den
Farbmonitor.

Datenausgabe

Zur Ausgabe der Endseitenlithos wer-
den die auf Magnetplatte zwischen-
gespeicherten Endseitendaten im
Recorderteil des Chromagraphen
belichtet.

Rechte Seite:

«Doppelt hilt bessery oder:

zwei Hande halten einen Hut. Chro-
macom macht’s eben moglich. Aus
mehreren Dias wurde (ber Chroma-
com ein neues Composing gebildet.
Rahmungen, Einfdrbungen, Spiege-
langen und Retuschen eingeschlos-
sen.
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Am Combiskop sind Méglichkeiten
gegeben, die konventionell nur mit
sehr hohem Aufwand oder tiberhaupt
nicht realisiert werden kénnen. Das
betrifft sowohl die Seitenmontage

wie auch Farbkorrektur und Retusche.

Ein hochauflosender Farbmonitor gibt
die «reale», die momentane Seiten-
bearbeitungssituation wieder.




Combiskop

Das Herzstiick des Systems

Es ist ein elektronischer Arbeitsplatz,
der mit einer Funktionstuchtigkeit
ausgestattet ist, die bisher Bekanntes
in den Schatten stellt.

Alles geschieht logisch, so, wie es re-
protechnisch gewinscht wird und
erforderlich ist. Und was geschieht,
erfolgt unmittelbar und unter standi-
ger Sichtkontrolle auf einem Farbmo-
nitor mit hoher Auflésung und farbge-
treuer Bilddarstellung.

Das Arbeiten mit Chromacom ist ein
Arbeiten im Dialog mit Computern.
Nichts wird dabei dem Zufall Gberlas-
sen, und immer bleibt der Operator
Herr des Geschehens. Dank ausge-
feilter Software und Hardware setzt
der Operator sein reprotechnisches
Arbeitskonzept in elektronische
Ablaufe um. Dabei ist er Repro-Fach-
mann und braucht kein Datentechni-
ker zu werden. Der Operator
beherrscht die elektronischen Pro-
zesse: Uber das Datensichtgerat und
dessen Befehlstastatur und den Digi-
tizer mit dem dazugehorigen Faden-
kreuz. Er hat stets die Faden in der
Hand. Aus den gespeicherten Bildda-
ten werden schliellich mit Hilfe der
am Combiskop gewonnenen
Seitenmontageparameter die Endsei-
tendaten hergestellt. Mit ihnen

belichtet eine Recorder-Station Ganz-

seiten-Farbausziige.
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Bild- und Maskenspeicher

Mit den beiden Bildspeichern des
Farbmonitors und ebenso mit den
Maskenspeichern kann elegant inter-
aktiv gearbeitet werden.

Und mit dem Digitizer, auf dem ledig-
lich das Layout befestigt ist, steht
dem Operator ein Analogon zum tra-
ditionellen Montagetisch zur Verfu-
gung, jedoch mit dem bedeutungsvol-
len Unterschied, daB es keinerlei
Manipulation mit einem Berg von Fil-
men mehr gibt.

Die Komponenten der Bild-

bearbeitungsstation

1. Ein Farbmonitor mit Bildspeicher-
einheit;

2. eine Funktionstastatur;

3. ein Digitizer-Tablett mit Faden-
kreuz;

4. ein Bedienplatz mit Datensicht-
station.

AuRerdem:

® ein Rechner,

® ein 80-MB-Magnetplattenspeicher
fir die Betriebs- und Anwender-
software

sowie

® zwei 300-MB-Magnetplattenspei-
cher flr Bilddaten.



Die Chromacom-Software

Die Software fir die Bearbeitung am
Combiskop heil3t MANI, fiir die End-
seitenbearbeitung AUTO. Zusétzlich
bestehen verschiedene Programme,
die uber die Funktion bestimmter
Arbeitsstationen hinausgehen, wie

z. B. BUSY, welches sich der allge-
meinen Datenverwaltung im Chroma-
com-System widmet sowie auch
nachtragliche Modifikationen der Sei-
tendaten wie z. B. MaRstabsande-
rung, Anderung der Aufzeichnungs-
feinheit, Archivierung auf Magnet-
band etc. ibernimmt. Alle diese Pro-
gramme befinden sich natdrlich in
standiger Weiterentwicklung. Diese
Weiterentwicklung konzentriert sich
auf die Stabilisierung der Funktionen,
die Optimierung des Zeitverhaltens,
um noch bessere Kosten/Leistungs-
relationen zu erreichen, sowie auf
erweiterte Anwendungsmaoglich-
keiten.

Die Software-Entwickler bei Hell
haben es darlber hinaus verstanden,
den Bediener von den durch das
Betriebssystem geforderten abstrak-
ten Befehlseingaben abzukoppeln.
Lange Befehlsketten mit runden, ecki-
gen und geschweiften Klammern, mit
Sternchen, Schragstrichen und ahnli-
chen «Computer-Hieroglyphen» wird
man beim Chromacom-System ver-
geblich suchen.

Das Programm MANI/

Aus der Vielzahl der programmge-

fuhrten Arbeitsmaoglichkeiten einige

Beispiele:

@ Positionieren von Bildern und Bild-
ausschnitten sowie Freistellungen
mit 100%iger PaRgenauigkeit

@® Geometrische Konstruktionen,

Rahmungen, Ellipsen, Kreise und

frei konstruierte Figuren

Hintergrinde mit Farbverlaufen

(auch diagonal)

Drehen von Bildern

Uberfiillungen und Absparungen

auf Befehl automatisiert herstellen

Korrekturen entweder Uber die

ganze Flache oder im Detail

Lasierende Retusche

Deckende Retusche

Farbwertabhangige Retusche

Grauwertabhéngige Retusche

Kopierende Retusche (beispiels-

weise Fondtone weiterfihren ohne

sichtbare Nahtstellen)

Erzeugung unscharfer Konturen

(«Soften»), um beispielsweise

freigestellte Bildteile dem neuen

Bildhintergrund anzupassen.

® Unruhige Bildpartien oder Dichte-
springe konnen geglattet werden.

® Die Positionierung von Einzelfarb-
auszlgen in einer farbigen
Gesamtseite ist moglich, um z. B.
Duplex- oder Triplex-Effekte zu
erzeugen oder um Schattenpar-
tien durch zusatzliche Uberlage-
rung eines Farbauszugs zu verstar-
ken.

Partielle Ubertragung von Bild-
elementen

Ein beschleunigtes Freistellen
oder Maskenerzeugen ist durch
Verwendung eines verminderten
Malstabes bei der Bearbeitung
moglich.

Das Farben von Flachenelemen-
ten, die durch geschlossene Kon-
turen abgegrenzt sind, ist durch
«Antupfen» mit dem Cursor in
jedem gewulnschten Farbton maog-
lich.

Die Konturenfindung kann bei ent-
sprechendem Kontrast auch auto-
matisch erfolgen, selbst bei fein-
sten Details, z. B. bei Haaren oder
Filigranarbeiten, erledigt das der
Rechner.

VergroRerte und verkleinerte Aus-
gabe der Endseitenfarbsatze bei
gleicher Rasterfeinheit.
Automatisches Protokollieren der
gesamten MANI-Befehle, eine
MaRnahme zur Sicherung im Wie-
derholungsfalle eines Jobs.
Erstellen der Parameter zum Ver-
knipfungslauf der Daten durch
das Folgeprogramm AUTO.



Entlastung des Combiskops

Alle Repro-Fachleute werden zuge-
ben, dald die elektronische Bildbear-
beitung Moglichkeiten bietet, die weit
uber die Montage hinausgehen. Funk-
tionen von der visuellen Kontrolle der
abgespeicherten Daten bis hin zu
totalen Bildveranderungen laufen
uber den Combiskop-Arbeitsplatz.
Der Fortgang der Arbeiten |af3t sich
vom Operator am Farbbildschirm ver-
folgen und korrigieren, sollte ein Feh-
ler deutlich werden.

Fir jene Betriebe, die mit wachsen-
dem Auftragsvolumen ihren Combi-
skop-Arbeitsplatz entlasten mussen,
bietet Hell eine Reihe von Rechen-
stationen, Kontroll- und AV-Platzen
an. Siehe auch separate Druck-
schriften.

Scale-Programmer

Exakte MaRstabsfestlegung und Aus-
winkelung vor der Datenerfassung
sorgen dafur, daR zeitintensive Bild-
groRenanderungen und Bilddrehun-
gen im System entfallen.

Layout-Programmer

Alle Parameter eines endgliltigen
Layouts einschlieRlich der Befehle
fir Bildpositionierungen, fur farbige
Flachen und Verlaufe konnen offline
unter Kontrolle an einem Farbmonitor
eingegeben werden. Die Layout-
Daten werden mit Hilfe einer Diskette
dem Combiskop fix und fertig tGber-
stellt.

Scanskop

Mit ihm kann der Operator an der
Scanstation seine Arbeit — «on the
fly», wie man sagt — visuell und meR-
technisch kontrollieren. Damit wird
vermieden, dal} erst am kosteninten-
siveren Combiskop Farbkorrekturfeh-
ler entdeckt werden.

Mit diesen Arbeitsplatzen, die den
Operator am Combiskop flankierend
unterstutzen, kann er sich auf die
schwierigeren Aufgaben der Freistel-
lung, Bildmischung, partiellen Farb-
korrektur und Pinselretusche konzen-
trieren. SchlieBlich bietet Hell mit
dem Combiskop innerhalb Chroma-
com das System mit der elegantesten
Retuschemoglichkeit an.

Endseitenstation

Die Rechnerausstattung der Endsei-
tenstation ist die gleiche wie die des
Combiskop.

Ihre Aufgabe ist es, im Systemablauf
notwendige Rechenoperationen (z. B.
den Endseitenlauf mit dem Software-
programm AUTO) vom Montage- und
Retuscheplatz Combiskop weg zu ver-
lagern und ihn damit ausschlieRlich
fur die Montage-, Freistell- und Retu-
schetatigkeiten freizuhalten.




Spitzentechnologie
fiir Bild und Text

Die technischen Verfahren vor dem
Druck sind unser Betédtigungsfeld.
Dabei sind elektronische Bild- und
Textverarbeitung in den Printmedien
unsere eigentliche Doméne: farbig,
gestochen scharf und aktuell. Eine
zuverldssige Betreuung unserer Part-
ner unterstiitzt das hohe technische
Niveau der Hell-Produkte.
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