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ChromaGraph DC 3000 -

Reproduktionstechnik
in neuen Dimensionen
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Integration — die neue Dimension in der Repro

Das Rationalisierungspotential des ChromaGraph DC 3000 Bedient wird unter Sichtkontrolle
Reproprozesses liegt in den Diese neue Scanner-Generation von tber einen Monitor. Die Darstellung
Einstellzeiten und der Hell zielt daher auf eine nindustrielle«  erfolgt in Masken- und Menitechnik
Arbeitsvorbereitung. Arbeitsweise. Damit verbindet sich: und flihrt den Operator. Ein weiterer
[> das Entkoppeln der AV von Vorteil fur die Bedienung im allge-
Scanner und Recorder meinen ist die gleiche Bedienober-

[> systematisierte AV mit wirtschaft-  flache aller Komponenten.
lichen Hilfswerkzeugen
> mehr Standardisierung im
I Reproprozeld
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Die Eigenschaften des hier vor-
gestellten neuen ChromaGraph

DC 3000, die vollstandige digitale
Programmierbarkeit aller Funktionen,
bilden die Grundlage fiir die neue
Generation von AV-Geraten.




Riist- und Einstellzeiten senken

Hell verlagert die gesamte Vorberei-
tung in das Vorfeld des Scannens.
Sie erfolgt in einem Satelliten-
System, das aus drei Komponenten
besteht.

Diese Komponenten sind:

1. ChromaPlan P 300

2. ChromaMount P 320

3. ChromaSet P 330

Das Ergebnis der AV ist eine mit
Vorlagen bestlickte Walze und ein
Datentrager mit einer Anzahl voll-
standig programmierter ablauffahiger
Jobs,

Das Ziel ist ein automatischer
Betrieb an Scanner und Recorder.

Auftragserfassung mit Vorlagenmontage mit
ChromaPlan P300 ChromaMount P320
Job-Eréffnung und Auftrags- > Winkelgerechte Montage aller
definition. Vorlagen, Aufsicht und Durch-
Erfassung aller jobrelevanten sicht, auch gemischt

Daten. > Demontage der abgearbeiteten
Funktionen: Vorlagen

> Auftragskennung

[> Job einrichten

[> Vorgabe der Abtastparameter
inkl. Standard-Farbkorrektur-
vorgabe

[> Vorgabe der Aufzeichnungs.
parameter




Bildeinstellung mit

ChromaSet P330

Farb- und Tonwertkorrektur.
Bestimmen der vorlagenbezogenen
Farbkorrekturen und Detailkontrast,
unterstitzt durch einen Farbmel}-
kopf,

Funktionen:

> Farbkorrektureinstellungen
interaktiv

> Koordinatenfestlegung fur
Abtastung

[> und alle Eingaben wie
ChromaPlan
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Produktivitit steigern

Abtasten mit

ChromaGraph S 3010

Abtasten der vorbereiteten Walzen
im Automatik-Betrieb.

Steuerung der Automatik durch die
Einstellwerte von der Diskette aus
der Arbeitsvorbereitung.

Funktionen:

[> gesteuerte Positionierung des
Abtastkopfes

[> gesteuerte Einstellung von
Blende und Focus

> selbstandiges Erkennen der Zu-
gehorigkeit von Abtastwalze und
Diskette

Belichten mit

ChromaGraph R3020/3030
Automatisches Belichten der gera-
sterten Farbsatze auf Rollfilm im
Tageslichtbetrieb.

Wahlweise zwei Belichter-Formate:
R3020: 660 mmx550 mm

R 3030: 760 mmx1110 mm

Funktionen:

> automatische Filmlangen-
berechnung

> automatisches Auf- und
Abspannen des Films

[> Anschluf? fur on-line-
Entwicklung



Die produktive Dimension der Reproduktion

ChromaGraph S 3010

Die hohe Kapazitdt des Chroma-
Graph DC 3000 Scanners gehort
lhnen — angepaldt an die wechseln-
den Anforderungen des Marktes

ist er die Antwort auf Kunden-
bedurfnisse.

Das Konzept des neuen Chroma-
Graph ist so angelegt, daf der Scan-
ner automatisch arbeitet, jedoch
auch manuell bedient werden kann.

Am Scanner setzt der Operator die
bestlickte Walze mit einem Handgriff
ein. Alle in der AV (ChromaPlan/Chro-
maSet) vorbereiteten Daten werden
von der Diskette in den Scanner
tibernommen. Sie werden automa-
tisch in den Scanvorgang umgesetzt.
Der Scanner S 3010 erkennt die
zugehorige Walze von selbst!

Zur Erfassung von Walzentyp und
Walzennummer ist ein Strichcode-
leser eingebaut.

Die Produktion des ChromaGraph

S 3010 wird nur durch Walzenwech-
sel und Laden der Rollfilmkassette
am Recorder unterbrochen.

Voraussetzung flr den automati-
schen Betrieb des ChromaGraph
uber AV ist die prozessorgesteuerte
elektromotorische Einstellung der
mechanischen Verstellglieder im
Abtastkopf.

[> Der Abtastkopf fahrt automatisch
auf seine Positionen und stellt
sich auf den Umfang der Walze
ein.

[> Alle Bilddaten wie Geometrie und
Farbe, aber auch Scharfe, Licht
und Tiefe werden selbsttatig
durch den Rechner des Scanners
von der Diskette ibermnommen.

[> Die Blende ist stufenlos verstellbar
und wird mit der Mal3stabsein-
gabe rechnergesteuert eingestellt.

[> Alle Einstellungen sind auch
manuell moglich.
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Bedienung
Bedienelemente sind Tastatur, Moni-
tor und eine Maus.

Funktionsmerkmale

> MultiScan
Vorlagen abtasten in Stapelbetrieb

[> einfacher Walzenwechsel mit
automatischer Walzenkennung

> Abspeichern beliebig vieler Jobs
mit zusatzlicher Nutzung von
Disketten

vV VVVVVVV
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Mafstabsbereich 10 %-3000 %
Positiv/Negativ-Abtastung
seitenrichtige/-verkehrte Abtastung
Durchsichts-/Aufsichtsabtastung
digitaler Detailkontrast

digitale Farbkorrektur
Schnellvorschub

alle Einstellungen von ChromaPlan
P 300 und ChromaSet P 330
kénnen am ChromaGraph S 3010
manuell eingegeben werden.

Nutzformate der Abtastwalzen:

Lange Umfang
1. 260 x 240 mm
2, 5156 x 450 mm
3. Option: 515 x 650 mm



ChromaGraph R3020/3030

Dem Abtastautomaten wird nur ein
Belichtungsautomat mit entsprechen-
den Leistungsmerkmalen gerecht.
Die Farbsatze entstehen fast im Ver-
borgenen:

Das Filmmaterial wird in Rollfilmkas-
setten in den Recorder eingehangt.
Im automatischen Belichtungsprozel
wird der Film auf die Belichtungs-
walze aufgespannt. Dafur wird der
Film in der notwendigen Lange
abgeschnitten und angesaugt. Das
Vakuum stellt sich automatisch auf
das Filmformat ein. PalRkreuze und
Farbmarken sind neben den Farbséat-
zen frei positionierbar.

Die Belichtungseinheit umfaldt in
kompakter Anordnung Belichtungs-
optik, Rastersteuerung und Laser. Die
Optik ist mit acht Fasern ausgestat-
tet, die so gesteuert werden, daf
normalerweise 16 Faserzeilen, bei
Hochauflosung 24 Zeilen, einen
Rasterpunkt belichten. Die gebrauch-
lichen Punktformen und Winkelungen
stehen zur Verfigung.
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Und noch ein Pluspunkt moderner
Reco-High-Tech: Die Belichtung
erfolgt mit einer Umfangsgeschwin-
digkeit von 156 m/sec, das heilt, der
Belichtungsprozel ist 50 % schneller
als bisher.

Zwei Belichtermodelle stehen fur Sie
zur Wahl.

R 3020, der Standardbelichter fur
Formate bis >A2

(exakt: 650 mmx550 mm)

R 3030. der GroRformatbelichter fur
Formate bis >B1

(exakt: 750 mm x 1110 mm).

Dieser kann auch mit der Standard-
Rollfilmkassette bestlickt werden.
Die belichteten Filme flieRen wahl-
weise Uber einen Transportkanal zu
einem Entwicklungsautomaten oder
in eine Filmauffangkassette.

Funktionsmerkmale

[> Tageslichtbetrieb

> FilmzufGhrung Gber Vorrats-
kassette
Option: direkt in Online-
Entwicklung

Umfangsgeschwindigkeit 15 m/s
elektronische Rasterung
Rasterkonfigurationen

mehrere Punktformen und Winke-
lungen zur Auswahl
Rasterfeinheiten bis 80 |/cm

VvV

v

Positiv-/Negativaufzeichnung
Negativaufzeichnung nur im
genutzten Bereich

vV

v

MultiColor (Mono, Duplo, Doppel-
duplo, Quadro)

freie Anordnung der Auszlge
wahlbarer Abstand der Auszlige
Umgebungsbreite
Umgebungsdichte
Nutzenbelichtung

V VVVVV

Hilfsbelichtungen
Palimarken, Beschnittmarken,
Auftragskennzeichnung

Unbelastet von Job-Vorbereitungen
drehen Scanner und Recorder der
neuen DC 3000 Serie mit enormem
Tempo ihre Runden.

Sie helfen auch bei hohen Belastun-
gen und Engpéssen, die pinktliche
Einhaltung zugesagter Repro-Termine
zu erreichen.



Die intelligente Dimension der Reproduktion

Alle Funktionen der Job-Vorbereitung
sind nun in der neuen Ebene
»Arbeitsvorbereitung« sinnvoll auf-
geteilt.

Das ist neu in dieser Ebene:
Auftragsdaten und -anweisungen
werden gewohnlich auf einem Blatt
Papier mit mundlichen Erklarungen
weitergegeben.

Jetzt sind sie gesammelt auf einer
Diskette - einem einzigen, vollig
zuverlassigen Weg der Kommunika-
tion. Er verbindet alle Komponenten
innerhalb der Systemfamilie
ChromaGraph DC 3000.

Und so sehen die einzelnen AV-
Stufen aus:

ChromaPlan P300

Hier werden die kundenspezifischen
Auftragsdaten systematisch erfal3t
und am Monitor kontrolliert.

Merkmale:

> Arbeitstisch mit Leuchtkasten,
Digitizer, Monitor und Rechen-
tastatur

[> gleiche Bedienoberflache wie an
der Scanner/Recorder-Bedien-
einheit

Funktionen

Abtastparameter:

[> Eingabe des Abtastformats

> Ermittlung des Mal3stabs

[> Bestimmung der Vorlagen-
winkelung

[> Vorgabe Auf-/Durchsicht

[> Vorgabe von Standard-Bild-
einstellungen

Aufzeichnungsparameter:
[> Rasterkonfiguration

[> Rasterfeinheit

> Aufzeichnungsmodus
> Aufzeichnungsformate
> Anordnung der Auszlge

Nach dem Speichern der Daten wer-
den Floppy Disk und Repro-Vorlagen
dem Operator am ChromaMount
Ubergeben.




ChromaMount P320

Am Arbeitsplatz ChromaMount mon-

tiert der Sachbearbeiter die Vorlagen
winkelgerecht auf die Scannerwalze.

Merkmale:

Arbeitstisch mit Halterung fur Abtast-

walze und Montagetisch fiir Vor-
lagenmontage.

Funktionen:

Vorlagenmontage:

> Auf-/Durchsichtsvorlagen

> winkelgerechte Montage

> Montage mit Folien von Chroma-
Plan P 300

Vorlagen-Demontagen

Reinigen der Vorlagen und Abtast-
walzen

Mit den korrekt aufgezogenen Vor-
lagen wandert die Abtastwalze zur
nachsten Station, dem ChromaSet:

ChromaSet P330

An dieser zentralen Station, der Farb-
AV, kénnen Reprotechniker den vol-
len Umfang ihrer Fahigkeiten
anwenden.

Die Trennung der Bildeinstellung vom
Scanner gibt dem Operator die
notige Ruhe, sich vor allem auf Farb-
und Tonwertkorrektur zu konzentrie-
ren, unterstitzt durch die ergono-
misch giinstige Konstruktion.

Durch gespeicherte, kunden- oder
auftragsspezifische Farbrechner-Ein-
stellungen lassen sich Einstellzeiten
erheblich verklrzen, denn Farb- und
Tonwert-Korrekturprogramme stehen
auf Tastendruck wieder zur Ver-
figung.

Merkmale:

Arbeitstisch mit Halterung flr Abtast-
walze, Meltkopf, Monitor und
Bedientastatur.

Funktionen:

Interaktive Bild- und Farbkorrektur-
einstellung mit Farbmessung:

> Bildlicht-/Bildtiefenkorrektur

> Selektivkorrektur

> Gradation

[> Feinbereichskorrektur

[> Farbproben speichern

Abtast- und Aufzeichnungsparameter
erfassen, wie ChromaPlan P 300 inkl.
Farbkorrektur-Standardeinstellung

Walzenkennung auf Diskette Uber-
tragen
[> Eingabe der Abtastkoordinaten

Fokuseinstellung

Zusammen mit der Diskette wird die
vorbereitete Abtastwalze an den
ChromaGraph-Scanner weiterge-
reicht.

Die Diskette enthalt nun alle Auf-
tragsdaten - einschlielich der Farb-
korrektur.

So bringt der modulare ReproprozeR
entscheidende Vorteile flr die Mas-
senverarbeitung von Druckvorlagen.




Integration durch praxisgerechte Konfiguration

Wie Sie gesehen haben, besteht die
neue ChromaGraph DC 3000-
Familie aus mehreren Komponenten
fur die Arbeitsvorbereitung und die
Fertigung.

Diese Komponenten kénnen wir
individuell nach lhren betrieblichen
Bedurfnissen konfigurieren.

Technische
Arbeitsvorbereitung

1. P320
2. P320 P330

3. P300 P320

. P320
4. P300 p—
P320
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Hell-Service — weltweit

Demonstration und Beratung
Hell-Vorfuhrstudios gibt es in vielen
Stadten und Landem.

Wenn Sie eine Demonstration wiin-
schen, sind Sie ein gern gesehener
Gast. Wir bieten lhnen fachméan-
nische Beratung fur Konfigurationen,
Leistung und Finanzierung.

Aus- und Weiterbildung

Nicht nur vor dem Kauf stehen lhnen
die Hell-Studios zur Verfigung.

Nach dem Kauf werden hier lhre
Mitarbeiter geschult. Dazu stehen
weltweit qualifizierte Repro-Fachleute
bereit.

Dokumentation

lhr Operator kann nicht alles im Kopf
haben. Darum ist es besonders
wichtig zu wissen, wo alles steht.
Hell bietet eine umfangreiche uber-
sichtliche Dokumentation wie
Betriebsanleitungen, Wartungshand-
blicher und Reparaturanweisungen,
Schaltungsunterlagen und Ersatzteil-
listen. Eine nicht zu unterschatzende
Dienstleistung fUr den Eventualfall.
Vergleichen Sie auch diesen Punkt
mit den Angeboten unserer Mit-
bewerber,

Service und Wartung
Hell-Geréte sind flr ihre Betriebs-
sicherheit bekannt. Das heil3t aber
nicht nur, dald unsere Systeme nur
selten ausfallen, sondern dal in so
einem Fall schnell fiir Abhilfe
gesorgt wird. Daflir stehen sach-
kundige Wartungs- und Service-
Ingenieure in aller Welt zur Ver-
fagung. Der »Tele-Service« sorgt
dartiber hinaus fur die schnelle
Analyse der Fehlerquelle. Unser
Service-Mann ist dann gleich mit
dem richtigen Ersatzteil bei lhnen.

Fachschulen

Zahlreiche Fachschulen und tUberbe-
triebliche Weiterbildungsstatten sind
von Hell mit modernsten Systemen
ausgestattet. Wissen und Kenntnisse
werden so friih an die Fachleute von
morgen weitergegeben. Das kommt
indirekt auch lhnen bei der Personal-
frage fir ein zu bedienendes EBV-
System zugute.

Wir stehen fiir Sie zur Verfiigung
Fragen Sie uns oder unsere Repra-
sentanten nach:

[> Leistung des Systems

[ Arbeitsqualitat

[> Sicherheit und Zuverlassigkeit

> Flexibilitat

> Schnelligkeit

> Bedienungskomfort

> und Ausbaumaglichkeiten

Wir stehen Ihnen jederzeit zur
Verfligung.




Dr-Ing. Rudolf Hell GmbH
Postfach 62 29 - D-2300 Kiel 14
Telefon 04 31/211-0

Telex 292858

Telefax 04 31/211-13 80

Diese Druckschrift enthalt allgemeine Angaben
genschaften, Funktionen und Erscheinungsbild des
Produktes konnen sich aufgrund fortschreitender
tachnischer Erkenninisse bis zum Zeitpunkt der Lieferung
noch andern. Entscheidend fur die technischen und
sonstigen Eigenschaften des Produktes sind deshalb
ausschlieBlich die bei Vertragsabschluf® getroffenen
breden
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