25. Geschichtliche Entwicklung des Tiefdrucks

25.17 Manuelle Verfahren

Der Kupferstich. Die Technik des Niellierens ist der Vor-
liufer des Drudkes von Formen, bei denen die drucken-
den Elemente rtiefgelegt sind. Niello besteht aus Silber,
Blei, Schwefel und Borax und sicht schwarz aus. Mit
dieser Mischung wurden Stichelarbeiten gefiillt, die man
auf Riistungen und Gerit angebracht hatte. Diese Tech-
nik wurde in Frankreich seit dem siebenten Jahrhundert
angewandt, und es wird angenommen, daf} sie von den
Griechen und Rémern iiberliefert worden ist.

Warum filllte man die Stichelarbeiten mit schwarzem
Niello ausé

Mit Sicherheit ist nicht festzustellen, wer die Erfindung
des Kupferstichs gemacht hat, Nur so viel lifit sich sagen,
daf diese Technik dem handwerklichen Bereich der Gold-
und Waffenschmiede entstammt. Nach den noch erhalte-
nen Inkunabeln wird der sog. ,Meister der Passion®,
von dem das ilteste Blatt (Geiflelung Christi) aus dem
Jahre 1446 stammr, als erster Kupferstecher in Deutsch-
land bezeichnet. Maso di Finiguerra, der lange Zeir als
der Erfinder des Kupferstichs galt, ist nach griindlichen
Untersuchungen zumindest umstritten. Bekannte Meister
dieser Technik sind Martin Schongauer (1445—1499),
Albrechr Diirer (1471—1528), Albrecht Altdorfer (1480
bis 1538) und Heinrich Aldegrever (1502—1555).

Abb.297.1

Abb. 207.2

DieTechnik des Stechens. Der Kupferstecher arbeitet mit
dem Srichel (Abb. 297.1), einem vierkantigen prismari-
schen Stahlstift, der im Heft durch den Befestigungsring
gehalten wird. Die abgeschrigte Vorderfliche des Stichels
bezeichnet man als Schild. Die verschiedenen Stichelfor-
men sind aus der Abbildung 297.2 ersichtlich. Auflerdem
werden Punzen, das sind Stahlstifte mic einer oder meh-
reren Spitzen, und Punzenhimmer verwendet. Fiir Kor-
rekturen verwendet man Schaber und Polierstahl.

Zur Bearbeitung wird die Platte auf ein mit Sand ge-
fiilltes Lederkissen gelegt. Der Stichel liegt flach in der

Hand und bildet zur Platte etwa einen Winkel von 45°,
Die Plarte wird im Sinne der zu stechenden Lineamente
auf dem Lederkissen bewegt, withrend der Stichel fest-
gehalten wird. Je tiefer der Stichel in das Kupfer ein-
dringt, um so breiter wird die eingegrabene Furche. Der
Stecher setzt den Stichel fein und diinn an, dringt dann
tiefer in das Merall, wobei die Linie anschwille und sich
verbreitert. Bei nachlassendem Druck liuft sie wieder zart
aus, Der beim Eingraben des Stichels entstehende Grat
an beiden Seiten der Furche wird mit stihlernen Scha-
bern entfernt.

Was versteht man unter einer Inkunabel? Evtl. im Lexi-
kon nachschlagen.

Von wem stammen die Stiche .Melancholie®, | Ritter,
Tod und Teufel”, .Hieronymus im Gehiiuse™?

Woran erkennt man eine Kupferstichdruckplatte?

Die Kaltnadelradierung. Wie schon beim Kupferstich, so
liegen auch bei dieser Technik die Anfinge ziemlich im
Dunkeln. An erster Stelle der anonymen Kiinstler steht
der sog. ,,Hausbuchmeister”, der um 1480 gelebt und ge-
arbeitet hat. Eine der dltesten bekannten Kaltnadelradie-
rungen dieses Meisters ist der ,,Orientalische Reiter”, Be-
riihmte Meister dieser Technik sind Diirer und insbeson-
dere Rembrandt Harmensz van Rijn (1606—1669).

Abb. 297.3. Wiegeeisen, Polierstahl
Schaber und Stahlnadeln (von oben).
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Die T echnik der Kaltnadel. Aufier der Bezeichnung Kalt-
nadel findet man gelegentlich auch Trockenstiftzeichnung
und andere Bezeichnungen. Keine der Bezeichnungen triffe
das Wesen dieser Technik richtig, weder in bezug auf die
Herstellung der Platten noch auf die Wirkung als Druck.
Bei der Plattenherstellung werden keine Siuren verwen-
det. Die Placte liegt fest, und der Radierer arbeiter mit
verschieden starken Stahlnadeln (Abb.297.3) oder auch
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Nadelbiischeln in die Ebene der Platte hinein. Bei Benut-
zung einer Vorlage mufl die Zeichnung seitenverkehrt
auf die Platre gebracht werden, Beim Radieren wird das
Metall aus der Ebene der Platte verdringt, und es ent-
stehen eine Vertiefung und ein Grat, der auf der einen
Seite der Vertiefung stirker als auf der anderen ausfillt,
was vom Druck auf die Radiernadel abhingig ist. Der
entstandene Gratr kann als Wesensmerkmal dieser Tech-
nik angesehen werden.

Im Vergleich zum Kupferstich ist die Kaltnadelradierung
erheblich leichter auszufithren. Korrekturen kénnen mit
Hilfe von Schaber und Polierstahl (Abb.297.3) ausge-
fithrt werden. Sowohl die Vertiefung als auch der Grat
nehmen beim Drudkvorgang Farbe auf. Der Grat bewirkr,
daf} die Farbe vom Grat weg langsam verlduft. Von den
tiefsten Schwirzen bis zur feinsten Zeichnung lifir die
Kaltnadel jede Gestaltungsmiglichkeit zu. Eine grofle
Zahl von Graustufen ist festzustellen. Die Schwirzen sind
zum Teil von einer solchen Tiefe, dafl kein Lineament
erkennbar ist und der Eindruck eines Flichendrucks ent-
steht. An den Ausliufern der Schwiirze bemerkt man oft
wattige Uberginge.

Warum ist die Auflagenbestindigheit der Kaltnadel-
druckplatte geringer als die der Kupferstichplatte?

Due geitzte Radierung. Die frithesten uns bekannten Ra-
dierungen sind Eisenradierungen. Sie zeigen Verwandt-
schaft mit den Eisenirzungen, die zur Verzierung von
Gegenstanden aus Eisen angewandt wurden. Daniel Hop-
fer (1470—1536), ein Harnischitzer Kaiser Maximilians,
gilt als der erste Radierer. Lange Zeit wurde Urs Graf
(1485—1527), ein Goldschmied und Kupferstecher aus
Basel, als Urheber dieser Technik genannt, was durch
neuere Untersuchungen allerdings als falsch nachgewic-
sen werden konnte. Die fritheste Eisenradierung Hop-
fers stammr aus der Zeir um 1515. Kiinstler, die sich in
den Anfingen dieser Technik bedienten, waren Diirer,
Rembrandr, Lucas von Leyden (1494—1533), Albrecht
Altdorfer (1480—1538), Hirschvogel (1503—1553), Her-
cules Seghers (1590—1645).

Die Tedmik des Radierens. Das Gerit des Radierers be-
steht in der Hauptsache aus verschieden starken Stahl-
nadeln, mit denen radiert wird. Wie der Kupferstecher,
so bendtigt auch der Radierer Schaber und Polierstahl,
um Fehlstellen nach dem Atzen korrigieren zu konnen.
Die polierte und facettierte Platte wird entoxydiert und
entfertet. Mit einer Lederwalze wird der Atzgrund gleich-
miBig und sehr diinn auf der erwirmren Plarte verteilt.
Der Atzgrund setzt sich aus Asphalt, Wachs, Mastix, Pech
und Terpentin zusammen und mufl zum Auftragen auf
die Platte erwiarmt werden. In noch warmem Zustand
wird der Grund mirt einer Wachsfackel angeruflt, damit
der Radierer seine Arbeit besser beobachten kann.
Mittels einer Rorelfolie wird der vorgesehene Entwurf
in den Konturen seitenverkehrt auf die priparierte

Atzgrund
\

Metallplatie

| Eingeidtze Linien

Abb. 298.1. Radierung.
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Platte iibertragen. Mit der Nadel werden darauf die
Strichlagen in den Atzgrund gerirzt, was mit sehr gerin-
gem Druckaufwand méglich ist (Abb. 298.1). Die Nadel
lifle sich fast ebenso leicht fiihren wie ein Bleistift.

Zum Krzen verwendet man Salpetersiure oder Eisen-
(ITT)chlorid in verschiedenen Stirken, was von dem ver-
wendeten Metall abhingig ist. Die Atzung erfolgt mei-
stens in verschiedenen Stufen, wodurch die unterschied-
liche Tiefe der Radierung erzielt wird. Gelegentlich wer-
den auch schon vor Beendigung des Atzens Probedrucke
angefertigt, die als Zustandsdrucke bezeichner werden.
Dadurch kann der Fortgang der Atzung beobachter wer-
den.

Das besondere Merkmal der gedrzten Radierung ist ein
Ton, der die Lineamente verbinder und durch die Be-
handlung beim Drucken entsteht. Die Lineamente sind
im Vergleich zu Srich und Kaltnadel unschirfer. Im Ge-
gensatz zur schwellenden Form der Kupferstichlinie sind
die Linien der Radierung vom Anfang bis zum Ende
gleichmiflig stark.

Warum mufl der Atzgrund sdurefest sein?

Warum soll anch die Riickseite der Metallplatte saure-
fest abgedeckt werden?

Welchen Effekt erzielt man durch stufenweises Abdecken
und Atzen der Radierung?

Die Schabkunst. Die Erfindung dieser Technik geht auf
Ludwig von Siegen (1609—1680) zuriidk, der 1642 die
erste Arbeit in dieser Technik ausgefithrr har. Meister
wie Earlom, Turner, Goya und Reynolds bedienten sich
dieses Verfahrens.

Zur Technik. Auch die Schabkunst wird unter den ver-
schiedensten Bezeichnungen in der Literatur erwihnt. So
1st von Schwarzer Kunst die Rede, Samustich, Mezzotinto,
und es lieflen sich noch viele weitere Bezeichnungen hier
auffiihren. Der Name Schabkunst ist aber wohl am tref-
fendsten. Bei der reinen Schabkunst wird die polierte
Kupferplatte auf der ganzen Fliche gleichmiRig aufge-
rauht. Man benutze dazu das Wiegeeisen, auch Wiege
oder Granierstahl genannt (Abb. 298.2). Es handelt sich
dabei um ein abgerundetes mit Zihnchen versehenes Mes-
ser. Die Zahnung kann unterschiedlich sein. Sie bestimmt
die Kérnung der Platte. Es sind gelegentlich auch andere
Mittel zur Aufrauhung gebriuchlich, so z.B. Roulettes,
Sand oder Schmirgelpapier.

Mit dem Granierstahl wird die Platte durch paralleles
Wiegen aufgerauht, indem man zunichst Kérnung in ei-
ner Bewegungsrichtung erzeugt. Darauf wird die Platte
um 90° zur ersten Richrung gedreht und eine diagonal-
laufende Kérnung zur ersten erzeugt. Eine in dieser Weise
vorbereitete Platte ergibr im Druck eine tiefschwarze,
samtene Fliche.

|

Abb. 298.2

Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit des Kiinstlers. Mit
dem Schaber (Abb. 279.3), einer dreikantigen Stahlklinge,
die verschiedene Formen haben kann, werden die Ton-
stufen herausgearbeiter, indem die aufgerauhte Oberfli-
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che mehr oder weniger geglitter wird (Abb. 299.1). Von
Schwarz bis Weiff kénnen beliebig viele Graustufen er-
zeugt werden. Keine andere manuelle Radiertechnik weist
eine solche Fiille von Zwischentonen auf.

Erliutern Sie den Satz: .Im Gegensatz zu allen anderen
Verfabren bearbeitet man die Schabkunstplatte von der
Tiefe zum Licht.™

Warwm mufl die Zeichnung fiir alle manuellen Tief-
druckverfahren seitenverkehrt anf die Platte gebracht
werden?

Eingeschable Lichter

\
Aulgerauhte Plate Aufgerauhte Platte

Abb, 299.1, Schabkunst.

Die Agquatinta-T echnik. Die Erfindung des ,klassischen®
Aquatinta-Verfahrens, bei dem fiir die Grundierung Ko-
lophonium-, Asphalt- oder Harzstaub verwendet wird,
wird Jean Bapriste Leprince (1734—1781) zugeschrieben.
Als Erfindungsdatum wird das Jahr 1760 angegeben. Als
die bekanntesten Meister dieser Technik gelten Wilhelm
von Kobell (1766—1855) und vor allem der Spanier
Goya (1746—1828).

Die Technik der Aquatinta. Die Bezeichnung Aguatinta
beschreibt die Sache treffend, denn die Wirkung des
Drucks entspricht oft tiuschend derjenigen einer Tusch-
pinsel-Zeichnung. Die Aquatinta wird verhilmismifig
selten in reiner Technik angewandt. Es ist iiblich, sie mit
anderen Techniken zu kombinieren. Das Aquatintakorn
kann auf verschiedene Weise erzeugt werden. Es werden
Harzstaub oder Kolophonium mit Sandarak bzw. Mastix
gemischt verwendet.

Beim Kastenkorn wird der Staub in einem Kasten auf-
gewirbelt. Er setzt sich dann auf der spiter eingefiihrten
Platte ab. Danach wird das Korn iiber ciner Flamme an-
geschmolzen, indem man die Unterseite der Platte erhitzt.
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Abb. 299.2. Aquatinta.

Die Aquatintaitzung erfolgt in der Weise, daf der Kiinst-
ler stufenweise bestimmee Tonwerte dtzt. Zunichst wer-
den die Weilwerte der Radierung mit Asphaltlack ab-
gedeckt, und dann schliefit sich die Atzung der weiteren
Graustufen an. Die Toniiberginge der Aquarinta sind
nicht so flieflend wie bei der Schabkunst, Abb. 299.2 ver-
anschaulicht die Aquatinta-Technik.

Was haben Mezzotinto und Aquatinta gemeinsam, wo-
durch unterscheiden sie sid:?
Auf welche Weise erbalt man nichtdriuckende Stellen anf
der Aquatinta-Druckplatte?

Das Durchdriickverfabren. Diese Technik, die seit 1870
auch unter der Bezeichnung Weichgrund und Vernis Mou
bekannt ist, ergibt kreideihnliche Wirkungen. Felicien
Rops (1833—1898) gilt als ihr Erfinder. Die Radierplatte
wird mit einem empfindlichen Atzgrund versehen, der
nach dem Aufrragen nicht erhirter. Darauf wird grob-
kérniges Papier auf der Platte befestigt. Auf das Papier

wird mit einem harten Stift gezeichnet. Durch den Druck
wird der Weichgrund verletzt. Die Papierstruktur be-
wirke eine der Aquatinta ihnliche Kérnung, die in die
Druckplatte eingeitzt wird. Der Druck dhnelt einer
Kreide- oder einer Kohlezeichnung.
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Abb. 299.3

Die Kreidetechnik. Diese auch als Crayonmanier bekannte
Radiertechnik soll 1750 von dem Franzosen Charles Jean
Frangois (1717—1769) erfunden sein. Bei diesem Ver-
fahren wird die Platte zunichst mit einem gewohnlichen
Arzgrund versehen. Darauf wird die Platte mit Nadeln,
Roulettes, Mouletresund Marroirs (zylindrische u. i. Rund-
kérper aus Stahl mit rauher Oberfliche) bearbeiter (Ab-
bildung 299.3). Die dadurch erzeugte graphische Wirkung
entspricht derjenigen einer Kreidezeichnung. Gelegent-
lich arbeitet der Kiinstler auch direkt auf die ungrun-
dierte Plarte, was eine dhnliche Wirkung hervorbringt.
Die Punktiermanier wurde 1769 von dem Italiener Fran-
cesco Barrolozzi (1727—1815) erfunden. Es wird eben-
falls ein Roulette benurzt, auflerdem aber noch sog. Pun-
zen, die man in die Plarte hineinschligt, so dafl Flichen
gleichmiflig aneinandergereihter Punkre entstehen.

Warum bezeichnet man die besprochenen T echniken als
wmanuelle Verfahren™?

Der Kupferdrudker stellt von radierten oder gestochenen
Druckplatten Abziige her. Es gehtrt auch zu seiner Ar-
beir, Heliograviiren zu drucken. Die Herstellung der Ra-
dierplatten liegt in der Hand des Kiinstlers.

Der Drucker erwidrmt die gereinigte Platte auf einem
Heizkasten. Darauf wird die Platte mittels einer Leder-
walze oder eines Lederballens mit einer Kupferdruck-
farbe so eingefirbt, dafl sie vollstindig mit einer diin-
nen Farbschicht bedeckt ist. Nach dem Einfarben wird
mit einem Stramin, einem gestirkten Gewebe, die Farbe
von der erhabenen Oberfliche der Platte abgewischt. Die
Stramine sind unterschiedlich gestirke, je nachdem, in wel-
chem Mafle sie Farbe annehmen sollen. Nach der Behand-
lung mir den Straminen ist die Platte nur noch von einem
diinnen Farbfilm bededkt, wihrend die Vertiefungen mit
Farbe angefiillt sind.

Der Drucker wischt dann mit der rechten Hand unter
leichter Druckausiibung iiber die Platte. Dabei wird die

Abb. 2994, Kupferdruckpresse (Heintze & Blanckertz, Frankfurt).
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restliche Farbe in die Vertiefungen gewischt. Nach Ab-
schluf dieser Handbehandlung wird die Platte stirker
erwirmt und die Farbe mit einem Tonlappen zusammen-
gezogen. Gelegentlich werden Platten auch nur mit Lap-
pen (Stoffballen) behandelt. Die Arten der Druckbehand-
lung konnen im einzelnen nicht beschrieben werden. Im
wesentlichen gleichen sie der obigen Darstellung,.

Nach dem Reinigen der Facerte wird die Platte auf den
Drucktisch der Kupferdruckpresse {Abb. 175.2und 299.4)
gelegt, auf dem sich meist auch eine Zurichtung befinder.
Anschliefend wird ein Bogen Kupferdruckpapier ange-
legt, der lingere Zeit vorher gefeuchter worden sein mufi.
Auf Papier und Platte werden dann einige Drucktiicher
aus Filz gelegt. Unter starkem Druck wird der Pressen-
tisch durch die Stahlwalzen hindurchgefiihrr. Das Papier
wird dabei in die Vertiefungen der Placte geprefit. Die
Farbe steht reliefartig auf der Papierfliche. Die Facetten
der Plarte verursachen eine Prigung auf dem Papier.
Von einer Platte kénnen nur relativ wenig Drucke her-
gestelle werden. Kupferstichplatten halten hichstens 1000
Abdrucke aus, Radierungen sogar nur etwa 400. Hohere
Auflagen erzielt man von verchromten oder verstihlten
Platten. Zur Schonung der Originalform wird hiufig von
Abformungen gedrudkr.

Der Kupferdruck wird heute fast nur noch als kiinstlerisches Ver-
fahren ausgeiibt. Meist graviert der Kiinstler nach einigen Abzii-
gen seinen Namenszug in die Platte. Die ,Drudke vor der Schrift"
(avant la lettre) sind wertvoller als die ,,Drucke nach der Schrift”
(aprés oder avee la lettre). Abziige mit Atzzeichen am Rande,
die zur Uberpriifung der Atzwirkung dienen, heillen Remarque-
drucke. Wenn der Kupferdruck eine Gemiildewiedergabe (Repro-
duktion) darstellt, wird der Name des Malers mit der Abkiirzung
' pinx. (pinxit) oder inv. (invenit) versehen, der des Stechers mit
se, (sculpsit) und der des Druckers bzw. Verlegers mit imp.
(impresist) oder exe. (excudit).

Kupferdruckfarbe enthilt keine Losemittel. Sie dhnelt in
der Zusammensetzung und der Konsistenz der Buchdriuck-
farbe. Warum verwendet der Kupferdrucker im Gegen-
satz zum Rotationstiefdrucker eine strenge Farbe?

Warum wird das Druckpapier vor dem Bedrucken ge-
feuchtet?

Wie entstebt der Pragerand, der fiir Kupferdrucke cha-
rakteristisch ist?

Was bedeuntet ,,pinx. Adolf von Menzel” anf einem Kup-
ferstich?

25.2 Heliograviire

Nach Erfindung der Photographie war es nur natiirlich,
dieses neue Wiedergabeverfahren auch zur Herstellung
von Druckformen fiir den Tiefdruck cinzusetzen.
Aber erst Karl Klietsch (1841—1926), der sich in Wien
mit gleichen Problemen befaflte, gelang 1878/79 ein ent-
scheidender Fortschritt: er erfand die Heliograviire. Eine
plangeschliffene, polierte und entfettete Kupferplatte
wird in einem Staubkasten mit Harzpulver beschichtet.
Sobald die Staubschicht dick genug ist, wird sie iiber einer
Flamme erweicht. Nach dem Erkalten ist das Staubkorn
mit der Plattenoberfliche fest verbunden. Uberall dorr,
wo das angeschmolzene Harzkorn die Oberfliche schiitzr,
kann keine Siure einwirken, wihrend die ungeschiitzten
Metallstellen tiefgeitzt werden. Das Harzstaubkorn hat
also die gleiche Aufgabe zu erfiillen wie der einkopierte
Raster beim Rakeltiefdruck.

Auf photographischem Wege stellt man von der Vorlage
ein Diapositiv her, das auf Pigmentpapier kopiert wird.
Die Pigmentkopie wird nun auf die Staubkorn-Kupfer-
platte gequerscht und in warmem Wasser entwickelt. Zu-
riick bleibt ein Gelatine-Atzrelief, wie es vom Rakeltief-
druck her bekannt ist. Der Atzprozefl erfolgt mir abge-
stuften Eisen(111)chloridlésungen. Er entspricht dem kon-
ventonellen Atzen von Tiefdruckzylindern.
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Welche Aufgabe bat das angeschmolzene Staubkorn auf
der Heliograviireplatte?

Warum eignen sich die strengen Kupferdruckfarben nicht
zum Drucken von Heliograviiren?

25.3 Zeittafel des Tiefdrucks bis zur
Gegenwart

1446 Altester datierter Kupferstich in Deutschland (GeiBelung
Christi).

1452 Altester datierter Kupferstich in Italien von Thomaso Fini-
guerra (Florenz).

1505 Der Augsburger WaHlenschmied und Graveur Daniel Hopfer
(1470—1536) iitzte Radierungen.

1513 Erste datierte Eisenradierung von Urs Graf (1485—1527),
undatierte Kaltnadelradierungen von Wenzel von Olmilz,
der vielfach als Erfinder dieser Technik genannt wird.

1642 Ludwig von Siegen (1609—1680) erfand die Schabkunst (Mez-
zotinto), die spiter, vor allem in England, zu hoher Blite
kam.

1704 Nach den Vorversuchen von Herkules Seghers (1590—1645)
druckte der in Frankfurt/Main geborene Franzose Jacob
Christoffel le Blon (1667—1741) erstmals Farbendrucke mit
geiitzten Druckplatten (Radierungen) fiir die Grundfarben
Gelb, Rot, Blau; auBerdem Schwarz, Er erhielt dafiir 1710
ein britisches und ein franziisisches Patent. Die Idee des
Zusammendruckens der Grundfarben zum mehrfarbigen Bild
stammt von Newton (1643—1727).

1750 Jean Charles Frangois (1717—1769) aus Lyon erfand die
Crayonmanier.

1755 Der franziisische Textildrucker Bonvalet in Amiens bedruckte
Stoffe mittels tiefgravierter Kupferwalzen, (1780 franzosi-
sches Patent.)

1760 Jean Baptiste Leprinee (1734—1781) erfand die Aquatinta-
Technik.

1763 Frangois Philippe Charpentier (1734—1817) kombinierte die
Aquatinta-Technik mit anderen manuellen Tiefdrucktech-
niken und erhielt tuschbildihnliche Drucke.

1769 Francesco Bartolozzi (1727—1815) erfand die Punktierma-
nier.

1785 Thomas Bell in London erhielt ein britisches Patent fiir
eine neuartige Textildruckmaschine mit gravierter Druck-
walze und einer Rakel zum Abstreifen der iiberschiissigen
Farbe. Erste Tiefdruckrolationsmaschine,

1820 Charles Heath (1785—1548) aus England erfand den Stahl-
stich.

1826 Joseph Niécephore Niépee (1765—1833), der neben Daguerre
als Erfinder der Photographie gilt, kopierte einen trans-
parent gemachten Kupferstich auf Kupfer, iitzte und druckle
ihn. Er schuf also den ersten photomechanisch hergestellten
Tiefdruck.

1832 Gustav Suckow (1803—1867) entdedkte die Lichtempfindlich-
keit des Kaliumdichromats in Verbindung mit organischen
Stoffen (Lichtgerbung).

15838 Mungo Ponton (1801—1880) erzielte damit auf photographi-
schem Wege Gelatinereliefs auf Papier. Prinzip des Pig-
menlpapiers.

1839 Dieses Jahr gilt als Datum der Erfindung der Photographie
(Niépce, Daguerre).

1843 William Henry Fox Talbot (1800—1877) aus England ko-
pierte mit einer schwarzen Gaze cine Art Raster auf eine
mil Dichromatgelatine beschichtete Kupferplatte. Talbot ge-
lang es, mit diesem ,Raster” zum ersten Male Halbténe
wiederzugeben, Er erfand das Prinzip der konventionellen
Tiefdrudkitzung. Patent 1852,

1840 Joseph Petzval (1807—1891) aus Wien errechnete ein Ob-
jektiv, das 16mal lichtstirker war als das Daguerre-Objektiv.

1540 Joseph Berres (1796—1844) gab ein Verfahren an, das es
erlaubte, von einer Daguerreotypie eine Tiefdruckplatte zu
Atzen.

1851 Sir Frederic Scott Archer (1813—1837) erfand das Jodsilber-
Kollodiumverfahren.

1854 Paul Pretsch (1808—1873) aus Wien druckte in England von
abgeformten Gelatine-Quellrelief-Tiefdruckplatten Kunst-
zeitschriften und Kunstmappen von beachtlicher Qualitit.
Britisches Patent 1854,
M. Berchtold in Paris erfand das Grundprinzip des Rakel-
tiefdrucks. Er kopierte zuniichst einen Raster, anschliefiend
ein Halbtondiapositiv auf eine mit Dichromat-Gelatine be-
schichtete Metallplatte, die er stufenweise tiefiitzte. Trotz
des Vorpatents von Talbot erhielt er darauf ein franzosi-
sches Patent,

1857 Constantin Guy (Paris) erfand eine mechanische Wischvor-
richtung fiir den Stichtiefdrudk,

1864 Sir Joseph Wilson Swan (1828—1914) erfand ein Ubertra-
gungsverfahren fiir das von ihm gefertigte Pigmentpapier.
Britisches Patent 1864, 1882 griindete er in London die ,Au-
totype”“-Pigmentpapierfabrik.
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1864 Auguste Godchaux (Paris) bedruckte auf einer von ihm
1860 konstruierten Rakelticfdruckmaschine fiir Schiin- und
Widerdruck (franzésisches Patent 1860) mit zwei hinterein-
ander angeordneten Druckwerken Stoffe und spiiter auch
Papier (Schulschreibhefte),

1865 Louis Ducos du Hauron (1837—1929) stellte Farbausziige
hinter Blau-, Griin- und Orangeglasfiltern her,

1870 Felicien Rops (1833—1898), ein belgischer Maler und Radie-
rer, erfand die Weichgrundradierung (vernis mou).

1871 Richard Leach Maddox (1816—1902) schuf die erste brauch-
bare Trockenplatte mit einer Bromsilber-Kollodium-Emul-
sion.

1873 Prof. Hermann Wilhelm Vogel (1834—1898) entdeckte Farb-
stoffe, die das Halogensiiber iiber den Blaubercich hinaus
lichtempfindlich machten: Farbensensibilisicrung,

1878 Karl Klietsch (Karel Klic) (1841—1926), ein béhmischer Ma-
ler, erfand den ersten brauchbaren photomechanischen Halb-
ton-Tiefdruck, die Heliograviire. Zuniichst hielt er sein Ver-
fahren geheim, dann vergab er aber Lizenzen nach Wien
(Angerer und Levy) und Miinchen (Brudkmann).

1891 Adoelf Brandweiner, Wien, erfand ein Verfahren zur photo-
mechanischen Druckwalzenherstellung fiir den Textiltief-
drudk.

1892 Julius Elster (1854—1920) und Hans Geitel (1855—1923) er-
kannten die Moglichkeit, Licht in einen Photostrom umzu-
wandeln (Photozelle),

1894 Theodor Reich (1861—1939) aus Wien gelang in England
die Nacherfindung und Verbesserung des Heliograviire-Ver-
fahrens von Karl Klictsch.

1897 konstruierte er eine newvartige Tiefdruckmaschine (bei
Wood gebaut), die 1903 bei Bruckmann in Miinchen aufge-
stellt wurde. Bruckmann war damit die erste Tiefdruckerei
auf dem europiischen Kontinent und die zweite der Welt.

1898 Ernst Rolffs (1859—1939), Kattundrucker in Siegburg, wandte
erstmals die Photograviire fiir den Textildruck an, Er erfand
ein Bilderdruckverfahren mittels direktbeschichteter Kupfer-
walzen und autotypischer Rasterkaopie.

1898 Eugen Albert (1856—1929) erhielt ein deutsches Patent fiir
ein photographisches Maskierverfahren, um Farbausziige
zu verbessern.

1900 Eduard Mertens (1860—1919) beschiiftigte sich seit 1893 mit
dem Tiefdruckverfahren und erhielt ein Patent fiir ein neues
Beschichtungsverfahren.

1904 Eduard Mertens druckte in Berlin auf einer Tiefdruckma-
schine der Elsiissischen Maschinenbaugesellschaft einen Zei-
tungsdruckbogen des Tags". Erster Zeitungstiefdruck.

1911 Rudolf Fischer (1851—1957) erarbeitete die Grundlagen fiir
den Agfa-Mehrschichtenfarbfilm.

1910 Eduard Mertens druckte auf einer neuen Tiefdruckmaschine
der Elsiissischen Maschinenbaugesellschaft Bilder fiir die
Osternummer der ,Freiburger Zeitung”, Der Text wurde
auf einer Vomag-Buchdruckmaschine gedruckt.

1910 August Nefgen (1865—1930), ein Mitarbeiter Ernst Rolffs in
Siegburg, erhielt Patente fiir sein ,Rotogravure-Verfahren",
Dieses nichtautotypische Tiefdruckverfahren hat sich durch-
gesetzt und ist heute unter der Bezeichnung tiefenvariabler
oder konventioneller Tiefdruck bekannt.

1910 Die Maschinenfabrik Albert in Frankenthal entwickelte ihr
Tiefdruckmaschinen-Programm (Palatia).

1911 Die Maschinenfabrik Johannisberg baute fiir Dr. Nefgen
die erste Rollentiefdruckrotationsmaschine fiir Schién- und
Widerdruck.

1912 Rudolf Mosse in Berlin druckte den ,Weltspiegel®, eine
illustrierte Beilage zum .Berliner Tageblatt®, im Rotations-
tiefdruck. Erstmals wurden Text und Bilder zusammen ge-
druckt.

1914 MAN Augsburg begann mit dem Bau von Tiefdrudkmaschi-
nen.

1919 Die Maschinenfabrik Johannisberg konstruierte eine Drei-
farben-Tiefdruckrotationsmaschine mit Bogenauslegern.

1923 Ozalid-Lichtpauspapier von Kalle.

1823 Erste Lichtsetzmaschinen. In Deutschland Uhertype (1928).

1925 Rudolf Hell erhielt ein Patent fiir eine Bildzerlegungsrohre,

1926 Agfa und Typon brachten Spezialmaterial fiir die Repro-
duktion heraus.

1929 Albert, Frankenthal, baute die damals gréBte Tiefdruck-
rotation mit 9 Druckwerken und 4 Falzapparaten.

1929 Die Maschinenfabrik Johannisberg brachte die Carl Schii-
nemann 1926 patentierte Kaskaden-Liti und die Bogenma-
schinen Diirer und Tempo auf den Markt,

1930 Erstmals serienmifBiger Bau von Reprokameras in Europa
und den Vereinigten Staaten. Die Firma Klimsch & Co.
konstruierte die erste Vertikal-Reprokamera mit automati-
scher Scharfeinstellung.

1931 VOMAG (Plauen) baute die Olympia-Bogentiefdruckmaschi-
nen,

1931 Die Agfa brachte fiir das von Erich Loening angegebene
Texoprint-Verfahren einen Spezialfilm auf den Markt,

1936 Mehrschichtenfarbfilm der Agfa.

1937 Stefan Derex in Wien erhielt ein Patent fiir ein Geriil zur
photoelektrischen Abtastung und Gravur von Halbtonbil-
dern,

1937 Tiepolo-Tiefdruckbogenmaschine von Koenig und Bauer,

1938 F.Chester Carlson {USA) erfand die Xerographie.

1939 Lichtdosiergeriite und Densitometer wurden erstmals ange-
boten.

1941 Emil Lumbedk erfand das fadenlose Binden,

1947 Polaroid-Verfahren von Edwind Land (USA) wurde be-
kannt.

1949 Demonstration eines Farbseanners (Springdale} in den USA,

1949 Kodak fiithrte den Kontaktraster in Europa ein.

1950 Der Klischograph von Rudolf Hell, Kiel, wurde vorgestellt.

1951 Erste DRUPA in Diisseldorf.

1952 Elektronische Geriite zur Registersteuerung und -regelung
kamen auf den Markt,

19534 Zweite DRUPA in Disseldorf.

1955 Colorgraph, elektronisches Farbkorrekturgerit der Firma
Dr.-Ing. Rudolf Hell, Kiel, kam heraus.

1955 Gevaert brachte einen Zweischichtenfilm zur Lichter- und
Tiefenkorrektur heraus (Correctone),

1958 Dritte DRUPA in Diisseldorf,

1951 Gocebel, Darmstadt, baute nach einer Idee von A. Hicke-
thier eine kombinierte Ubertragungs- und Andruckmaschine
{Trabant).

1952 Vierte DRUPA in Diisseldorf.

1964 Der erste Helioklischograph wurde in der Produktion ein-
gesetzt (Girardet, Essen),

1967 Fiinfte DRUPA in Diisseldorf,

1968 Das Druckhaus Gruner + Jahr in Itzehoe stellte als erste
Tiefdruckerei die Zyvlinderherstellung auf elektronische Gra-
vur um. Der Zylinderbedarf wurde von 5 Abtast- und 5
Graviermaschinen (Helio-Klischograph) bewiiltigt.

Ovrdnen Sie die folgenden Tiefdruckverfahren inder zeit-

lichen Reibenfolge ihrer Erfindung: a) Mezzotinto, b)

clektronische Zylindergravur, ¢) Kaltnadelradierung, d)

Heliograviire, ¢) Stablstich, f) flichenvariabler Tiefdruck,

&) autotypischer Tiefdruck, h) Notenstich, 1) Uniprint-

Tiefdruck, k) Aquatinta, 1} Kupferstich, m) Textiltief-

druck, n) Radierung, o) indirekter Ticfdruck, p) Vernis

mou!

Zur Priifung und Wiederholung

. Wann entstand der erste datierte Kupferstich a) in
Italien, b) in Deutschland?

2. Beschreiben Sie bitte stichwortartig, wie ein Kupfer-
stich entsteht!

3. Warum werden Kupferstichplatten hin und wieder
verstihlt oder verchromr?

4, Was versteht man unter ,radieren®?

5. Woran erkennt man a) eine Kaltnadeldruckplatte,
b) einen Kaltnadeldruck?

6. Welche beriihmten Maler haben sich der Kaltnadel-
Technik bedient?

7. Bei welchem manuellen Tiefdruckverfahren wird der
Grat abgeschabt, bei welchem bleibt er stehen?

8. Woraus besteht der Arzgrund fiir Radierungen?

9. Wie erzielt man unterschiedlich tief gedtzte Linien
auf radierten Kupferplarten?

10. Womit dtzt man Radierungen?

11. Was sind Zustandsdrucke?

12. Zeichnen Sie bitte a) eine Radiernadel, b) ein Rou-
lette!

13. Wofiir bendtigt man das Wiegeeisen?

14. Welche Tiefdruckverfahren erfordern, dafl ein Harz-
staubkorn auf die Platte gebracht wird?

15. Warum muf} das Harzstaubkorn angeschmolzen wer-
den?

16. Wie kommr die aquarintaihnliche Kérnung beim Ver-
nis-mou-Verfahren zustande?

17. Welche Werkzeuge verwendet man fiir die Crayon-
manier?

18. Die Heliograviire ist ein photo-mechanisches Tief-
drudkverfahren. Begriinden Sie bitte!

19. Warum eignen sich Rakeltiefdruckfarben nichr fiir
den Kupferdruck?

20. Womit streicht der Kupferdrucker die iiberfliissige
Farbe von der Tiefdruckform ab?
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127. Jabrgang.

Ofternt 1910,
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Die Fretbuvger Jeitung foftet vievtelfdbrlich fiir die Stabf Freibuw
o e 1.(?5 ML, dburch die Trdgerin zugefteMt 2,15
f., bet Juftellung durd) den

Agenturen abgebolt
warts bet AbHolung am Poftichalter 1.80
. " cxb‘Btteftréigey: 2,22 ML,

Sonder-2Ausgabe. 1. Blatt.

bet den
T Aus.

nabhangige Tageszeitung
: ‘zlm_tlis ebi;;t:?amgs abenet. 2nb

fleine Qeile.

DOte Angeigenpreife fiic Private und (ofale Gefdhaftdanzeigen find in befonderem

Larif fe’s'tgelegtCst ;leu‘imﬁrst‘i)ggp 1fmb amtliche Anzeigen 25 Pfg. die 6 gefpaltene
eflaifien i

Gritnwdlderftrage 4. @eid;&ftﬁ%eﬂe: Ratiferftrae 119, Fernfpredher Nv, 187

die 4gefpaltene Tleine eile. eDaltion:

Die vorliegende Sonderausgabe der Frei-
buvger Beitung ift einer Grfindbung unferes
Mitbdrgers, des Dr. Cduard Mertens, ge-
widbmet, bie einen neuen Bilderdbrud fiiv
Beitungen, Jeitjdyriften und Werle auf Ros
tationsdrud:-Majdinen jum Gegenftande Hat
unh geeignet ift, einen Siegeslauf durd) bdie
gange Welt zu nehmen.

| Wir bringen nadyftehend eine Bejdyrei-
bung und eine Betradytung der Borteile be3
Berfahrens, die wir durdh den Wbdrud von
Bilbern bder verfdjiedenften Art veranjdhau-
lihen, al8 bad praftijhe Ergebnid biefer
Grfindbung und al3 beftes Seugnis fiir diefen
neuen Bilberdrud.

Bor weniger al8 Hundert Jahren ftand
ber Druder nod) an einer aud Holz ge-
bauten Handprefie; er fdhmwdrzte mittel3 eines
Qeberballend die auf einem flachen Funbda-
ment rubende Sdyriftform mit Druderfarbe
ein, legte e¢inen Bogen Papier darauf, 3og
mit beiben Hand... den Bengel der Preffe
an, und ein Bogen war auf einer Seite be-
orudt. Gine alte hiolzerne Weintrotte unter-
fcheidet fid) wenig von einer foldjen alten
Drudanftalt. Cinige Hundert Drudbogen
ftellten zwei fleifige Druder wdhrend eines
Tages auf diefe Weife her und vollbradten
damit im Bergleidh) su der Schreibarbeit ber
Mondye im  Mittelalter jhon ein redjtes
BWunberwerf. Heute vaft in mobernen Bei-
mngsbrudereien mit einer durch das Auge
faum 3u verfolgenden @efdhmwindigleit bdas
Betriebe einer Gech3- und Mehrrollen-Rota-
tionsmajdjine, durcy eleftvifche Iotore faft
unfichtbar angetvieben, und liefert in einer
eingigen &tunbde mehr al3 50000 viel-
feitige, fix und fertig gedructte, ineinanbder-
gelegte, fauber gefalzte und in Stofen jorg-
faltig- abgesdhlte Settungen, ohne baf eine
menjdhliche Hand ihr dabei u Hilfe dme,

Aehnliche, wenn aud) nicht gany fo qe-
waltige Fortidritte find zu verseichnen bei
per Perjtellung de3 Sabed bdburch die einen
Triumph de3 menfhlid, .u Geiftes bebeutenve
Sepmajchinen. Wie mit Geift befeelt und
an einen hodhentwidelten Organidmus erin-
nexnd, ftellt diefe Majdyine durd) einen auf
einer Art Schreibmafchine gelochten Papier-
Manuflriptitveifen  volljtdndig felbftindig
prudfertigen Sap ber, oder fie {fest und
gieht durd) bas Tajten auf einer RKlaviatur
mit grofier Gefdywindigleit dructfertige Say-
zeilen.

Nudy bie Bilberdrudiunft Hat mit dem
Fortfchreiten der Tedhnif, befonders ber Pho-
tographie, eine grofe Umngeftaltung erfahren.
Das dltefte  Bilberdruct-BVerfahren ift ber
Dolidynitt,  Seine Herftellung wird nodh
beute wie einft dbaburd) bewirfi, daf mittels
eined Stichels auf einer glatten Holgtafel
die im Spiegelbild hergeftellte Seichnung von
bem ba3 Bild umgebenden Holz freigelegt
wird; e3 bleibt die Seichnung exhaben ftehen
und ift sum Abdbvud auf einer Buchbruct-
preffe tauglidh. Jn Deutfdhland fam bdie
Holzfchneidefunit durh Diiver, Cranad) und
Holbein zu hoher Blifte und nod) heute wird
ein guter Holz{dhnitt wegen feiner Liinftle-
vifchen frafivollen Wirfung bejonders als
- Budjilluftration hoch gefdydst. Su der Holys
- |dyneidefunit gefellte {ich um bdie Mitte besd
15. Jahrhunderts al8 ein weitered Bilders
drudverfahren bie Sunft des KSupferitechens,
Stalien und Dentfdhland madjen Anjpruch
auf diefe Erfindbung, neuerdingd aber ift bie
grage su Gunften Deutjdlands entfdhieden
worden, da ein beutfdjer tedhnifdh) Hodjent-
wicelter Stich mit ber Jahresdzahl 1446 vors
hanben ift und die italienifdhen Stiche fein
fo hohes Ulter aufweifen fonnen, aber aud
im Gegenfab ju ben beutihen ein mangel-
haftered Drucverfabren zeigen. Bur Her-
ftellung ded Supferdrudd wird in eine polierte
Supferplatte die Jeidnung eingraviert, dasd
fo entftandene Bild mit einer fivengen be-
fonberd prdpavierten Kupferdrudfarbe  eins
gerieben und die Oberflide der Platte mit
grofier Sorgfalt wieder gefdubert, damit die
Farbe nur in den bdie Seihnung bildenden

Bertiefungen Haften bleibe. Beim Drud
wird dad Papier in die mit der Farbe quss
gefitllten vertieften Stellen eingedrfict, und

| llinifi'ationghwch%erfabren fiir Jeitungen. |

Steingeidgenfunit burd) Aloys Senefelder
in Miindhen ald britted Drucdverfahren bder
Fladhdbrud, Dieje Art der Bevvielfdlti-

Qlujtrationdprobe des neuen NRotationstiefdoruds,

auf diefe Weife werden auf der Kupferdruds
preffe Ubbriide Dergeftellt. Gine befondere
Urt des Rupferdbvuds ift bie Radierung, Bei
diefer wird Dad Bild mit einer Nabel von
Kinftlechand bireft auf eine RKupferplatte
geribt, durdy Aebung vertieft und abdruct-

fdbig gemacht. Durand, Rembrandt, Suido

Jeni und anbeve befleiBigten fih fdhon in
dlterer Beit der Rabdierfunit, und heute Hat
fie al8 Original- ober Daler-Rabievung threr
tinjtlerijhen Wirbung wegen von nenem
groBe Bedeutung gewonnen; fie fleht in
jdyonfter Bliite bung ihre grofien mobdernen
Bertreter wie Mengel, Mayr Klinger, Stauf-
fersBern, Mag Liebermann, Hand Thoma
und viele andeve.

Der Drud der Rabdievung gefehiebt in
derfelben Weife wie beim RKupferftih und
dag Berfabren bheift ebenfalld RKupferbrud.
Die Tedymil des RKupferdruds ift der des
Holaichnittes gerade entgegengefest; wdahrend
bei jener bie in ber Platte vertieft liegenden
Gtellen dbructen, drudt fich beim Holsjchnitt
bie erhaben beraudgearbeitete Seidynung ab;
man nennt desShalb bad Druden von vertiejt
gravierten oder gedsten Platten den Tiefs
dprud und das Drucen von erhabenen Bilda
fliden den Hodhdrud.

Bu biefen beiben Arten bes Druds ges

fellte fidh anfangs ded 19. Jahrhunbdertd durdy
bie Crfinbung ber Lithographie oder

gung von &drift und Bildern berubt auf
der einfadhen Tatjache, daf Fett und Wafjer
fih gegenfeitig abftofen. MAuf einem fein
poliecten RKalfitein oder aud) einer inks ober
HAluminiumplatte with mittel8 einer fett-
reiden Forbe bie Jeidnung odber Schrift
ausdgefithrt, mit Drudiarbe eingefchmwarst und
abgedrucdt. Diefe Platten mit Sauve, Gummis
[Bjung nnd Drudfarbe behanbdelt zeigen bie
Gigentimlichleit, bap die Drudfarbe an allen
den mit der Fettfarbe verfehenen Stellen
baften bleibt und von allen andern Stellen
abgeftofen wird, und ber Grund, wenn er
wdbrend de3 Einfdrbens ber Jeidhnung feudht
gebalten wird, vein und weiff bleibt. Durdy
den Umftand, daf bei biefem Drudverfahren
der Drud von einem flad) auf der Platte
liegenden Bilde erfolgt, beseichnet man bieje
Drudart mit Fladorud.

Wie fritber fdhon bei der Rabierung bes
gann man in den jwangiger Jabren bes
vorigen Jabrhundertd mitteld Aesung aud
Hodydrudplatten herguftellen, wosu ftatt
bed Rupferd Jint benust wurde. Die jo
entftandene Drudform bezeichnet man mit
dem Jtamen Zinfographie, Binfotypie ober
Metallotypie. Die Bilder diejer Dructitocke
find in Gtridmanier, bem Holyjdynitt ahnlid,
bergeftellt, da der Budhdrud aus erhabes
nen freiftehenden Budyftaben, Rinien oder
Buntien beftehende Drudplatten erfordert.

| Stricgen und  Flachen vereinigen.

Gine gewaltige Forberin fand bie Per
ftellung von Platten zum Bildexrdrud in bder
‘Bhotographie. Mit ihrer Hilfe entfaltete fid
vad heutige hodjentwidelte, vielfach) mit den
alten ehrwiirdigen Drudted)nilen aus bem
Mittelalter eng verjdhlungene mobderne
photomedanifhe Reprodultions:
verfabhren.

Fite alle Avten bed Dructed bahnte bdie
Bhotographie neue Wege zur PHerjtellung von
Drudplatten, und wir find beute imjtanbde,
jebe photographifdhe Aufnahme in eine Dreuds
form filv irgend eine der brei Avten ober
Berfahren de3 Dreuces, fowohl fiix den Hody-
orud, al8 audy fiiv den Tiefdrud oder bden
Fladhorud sn verwandeln.

Die Anfertigung einer Drudplatte auf
photomedhanijchem Wege unad) einer Stridys
Seidynung it vexhaltnismipig einfad), da bie
aus Stridjen heftehende photographifdhe Uebexs
tragung, gegen Sdurve widerftandsdfdhig ge-
mad)t, ohne weitered gedbt und gedrudt wers
ven fann. Grogere Scwierigleiten madyt e8,
nac) Bilbern mit Dalbtdnen, wie Photo-
graphien, Tujdzeichnungen, Oelgemdlden obex
Naturaufnahmen durch photographijdye Ueber-
teagung und AeBung, alfo durd) ein photo-
mechanifdyed Berfahren Drudplatten zu ge-
mwinnen. DHievsu it e3 fiir dben Hodydrud
foohl, al8 aud) beim Tiefs und Fladdrud
notig, das Bild vor ber HeBung in- ein Koxn
oder in 3arte jreiftehende Gtriche und Punite
su zeclegen. Man bewertftelligt a3 baduydy,
baR bei Der photographifdhen Hujnahme bed
Bilbed ein auj eme Slasplatie cingravievied
et~ oder Linien-Syftem, der Rajter, auf das
photographifdye Negativ einwiclt. AUuf diefe
Weife entftehen durd) Aebung Drudplatten,
bei benen ba3 Bild ciner RKreidezeidhnung
donlich weife Swifdenvdume geigt und in
Heine Pintthen ober Striche gerlegt ift. Je
bidhter Dad et bdiefer Uebungen ift, um fo
weniger 3ecriffen erfdjeint dad Bild, und um
jo {chdner und malerifdher ift feine Wirfung.
%8 fann auf diefe Weife ein Bilberbrud mit
dufBerft weicher Abjtufung der Tonwerte Hevs
vorgebrad)t werden. Die lidyteften Stellen
find durd freiftehende sarte Puntte gezeichnet,
die in ben Halbtdnen immer grdfer werben
und fidh endlich wieber in den Sdatten gu
d Wird
auf diefe Weife die Platte fiir den Kupfex-
druc ober Tieforud geeignet, vertieft gedst,
fo Deift fie Peliograviive, wird fie fiir
pen Budjprud oder Hodhdbrud geeignet, fod
gedst, fo ift e8 eine Autotypie.

Die Herjtellung autotypifdher Drudplatien
ift wohlfeil und als Vorlagen hierzu eignen
fih bildlidhe Darftellungen aller Art. Die
Autotypie ift eine ber widgtigiten Crfinbungen
ver Graphit und bradhte eine vidllige Um-
walaung ded Bilberidmuds von Biidern
und Beitihriften hervor. Wegen ihres zavien
Rorne8 und der dadurd) bedingten flachen
Negung aber erfordert der Druc einer guien
Hutotypie mit zavtem Nep eine forgfdltige
Behandlung in der Budjprudprefe, die BVer-
wendung guter Farbe und bie Benubung
moglidhjt hochfatinievten odber beffer nod) ge-
ftrichenen Papierd. Fhr bden Drud von
Maffenauflagen auf Beitungsrotationdmar
{dyinen unter Anwendung gewdhnliden Drud
papierd ijt eine qute wirfungsvolle Autotypie
mit feinem Rafter ober e jebodh) nidyt
verwendbar. Jbr zarte8 hodjgedntes
RKorn fest fich beim Beitungsdrud fehr fdhnell
au und verurjadht ein bid jur Unfenntlichleit
entitelite3, veridymwommened und ver{dymieries
Bilo. Wiv fehen ab von bder BVeranidaus
liung de8 Abdrudd eines autotypijdien
Rlifdhees mit feinem NRafter in diefer auf
der  Beitung3rotationdmajdjine  gedrudien
Gonbevaudgabe der Freiburger Beitung, da
fih an Ddiefer Stelle nicht8 weiter jeigen
wiirde, al8 ein {dwarser Fleden. Diefem
Uebelftande vovzubeugen, ift man feit Jahren
eifrig bemitht. Man fudhte durch) BVerwen-
dung eined 1weiteren TNehed und tiefeves

Wepen drudfdbigeve, fiix ben Drud auf dex
Rotationdmafdjine geeignete  autotypifdye

Die Freiburger Jeitung erfcheint taglich 2 mal in je 20000 Eremplaven,





