CLAUS SCHMIDT-STOLTING, Verkaufsleiter der Dr. Ing. Rudolf Hell GmbH, meint:

Eine Funkfaksimilezeitung fiir Ozeanschiffe
konnte die erste Stufe zum >Homefax< sein

Hardware fiir drahtlos iibermittelte News ist einsatzbereit

>Homefax., die »Zeitung aus der Wand« seit Jahren ein Schlagwort bei Fu-
turologen, Medienpolitikern und Technikern, wartet immer noch auf seine Ein-
fiihrung. Eine ganze Reihe von Tragern hat bei dem Versuch einer Einfiihrung
Verluste ausgewiesen, und wohl keiner diirfte bis heute die Gewinnzone erreicht
haben. Solange man Heime, Wohnungen, als Zielgruppe wihlt, die dem Zei-
tungsjungen oder dem Postboten erreichbar sind, hat man sich beziiglich der
Wirtschaftlichkeit ein schwer zu erreichendes Ziel gesetzt. Wie sieht es aber aus
bei sehr entfernten Empfiangern, zum Beispiel bei diplomatischen Vertretungen
in Ubersee oder gar bei mobilen Empfiangern, etwa Schiffen? Hierher braucht
die konventionell zugestellte Zeitung oft mehr als eine Woche. Fiir diese Zei-
tungsleser gédbe es eine Sofortantwort, wenn man die nachstehenden Bausteine
— es gibt sie alle seit Jahren — sinnvoll zusammenfiigen wiirde: Information
(Text und Bild), Redaktion, Satz — Andruck — Schriften sowie Versand und

Empfang.

Information

Informationen, auf die Botschaftsmitar-
beiter und Schiffsbesatzungen warten, gibt
es genug; neben >wichtigen< auch viele
scheinbar >banale<, wie FuBballergebnisse,
Lotto- und Totozahlen sowie Alltiglichkei-
ten aus der Heimat. Auch Karikaturen zu
aktuellen Anldssen oder Comics hitten
wahrscheinlich einen festen Leserstamm.
Ob spiter auch Bilder mit Grauwerten di-
rekt oder grob gerastert in die Sendungen
einbezogen werden konnen, wére noch zu
untersuchen.

Redaktion

Besonderes Augenmerk ist der Redaktion
zu schenken, denn mit ihr steht und fallt
das ganze Projekt. Sechs bis acht Redakteu-
re mogen erforderlich sein, um die so ganz
andere Informationsstruktur zu gestalten.
Fehlt doch den Empfingern der Nachricht
jede Hintergrundinformation, wie sie fiir

den >zu Hausegebliebenen< die gerade ge-
horte Nachrichtensendung des Lokalsenders
oder das gestrige Fernsehprogramm ist.

Erschwerend wirken sich auch die geringe
Zahl der Worter, die lesbar innerhalb einer
Seite iibermittelbar sind (auf die Griinde
wird weiter unten eingegangen), und die
zwei so unterschiedlichen Forderungen wie
>hohe Informationsdichte< und »allgemeine
Verstandlichkeit< aus.

Genau genommen mufl man mit Abneh-
mern aus allen Altersgruppen und zwei Ge-
schlechtern ebenso rechnen wie mit Lesern,
die der deutschen Sprache nur teilweise
michtig sind. Anderseits darf man auf ein
weit iiberdurchschnittlich hohes Interesse
an dieser Zeitung bei der Leserschaft rech-
nen.

Bei all diesen Randbedingungen aus der
Flut der Informationen das Richtige auszu-
wihlen und es redaktionell zu verarbeiten
bedarf erheblicher Kenntnisse und Einfiih-
lung der Redaktion.
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Satz — Andruck — Schriften

Es muB eine Zeitung sein, die da aus
dem Ather kommt. Sie muB} gleichzeitig ihr
eigenes Gesicht haben und sich von der
Menge anderer Zeitungen ausreichend ab-
heben. Der Autor hat hierzu erste eigene
Experimente gemacht und zufillig vorhan-
dene Texte und Skizzen zusammenhanglos
zu einer Titelseite gefiigt. Kopfzeile, Uber-
schriften, fette und magere Typen, Schrif-
ten verschiedener Art und GroB3e sowie Si-
gnets wurden bunt gemischt und dem Uber-
mittlungssystem >Wetterkarte nach WMO«
(Welt-Meteorologische Organisation) anver-
traut. So entstand eine Ganzseiten-Ubertra-
gung [Abbildung 2]. In diesem Fall wurde
die Seite aus >Digiset<-Fahnen montiert;
durch Umkopieren wurde ein Positiv auf
Fotopapier als endgiiltige Abtastvorlage ge-
wonnen.

Schon die ersten Ubertragungsversuche
bestédtigten das erwartete Ergebnis: nicht al-
le Schriftarten und GroBen sind fiir dieses
Verfahren {iiberhaupt oder gleich gut ein-
setzbar.

>WMO«¢ unterscheidet neben fiinf ver-
schiedenen Ubertragungsgeschwindigkeiten
(60, 90, 120, 180, 240 U/Min.) zwei
Auflosungsfeinheiten: 2 und 4 Linien/mm.
Fir >Homefax< zum Schiff kommt nur
die Auflésungseinheit von 4 L/mm in Fra-
ge, wie sie sonst fiir die Ubermittlung von
Stationskarten eingesetzt wird [Karte auf
dem Abtastgerit der Abbildung 1]. Fiir sol-
che Karten schreibt " WMO« eine Mindest-
Strichdicke von 0,4 mm vor. Nur so ist si-
chergestellt, dafl die Signale vom Empfin-
ger unverfédlscht aufgeschrieben werden.

Die Forderung 0,4 mm — sie gilt sinnge-
maBl sowohl fiir den Schwarzteil eines
Buchstabens als auch fiir seine weillen
Leerraume — fiihrt automatisch zu Schrif-
ten von 10 bis 12 Punkt als kleinster Text-
einheit. Welche Schriften dieses Bereiches
besonders faksimilefreundlich sind, ist noch
nicht hinreichend untersucht; man sollte
aber bei Schriften bleiben, wie sie in Tages-
zeitungen auch tatsachlich vorkommen.

Abbildung 2 zeigt die verkleinerte Wie-
dergabe einer gefunkten Testseite. In der
Originalaufzeichnung sind die unterschiedli-
chen Lesbarkeitsgrade gut erkennbar.

Abtastung und Aussendung

Zur Abtastung wird die komplette Seite
— aus den >WMO«-Daten ergibt sich als
maximale GroBe 18 X 22 Zoll — auf den in
der Abbildung 1 gezeigten Trommelabtaster
gespannt. Hier wird sie linienweise, dhnlich
wie ein Fernsehbild, abgetastet und iiber ei-
ne Fernsprechleitung zum nachsten Funk-
sender, zum Beispiel der Postverwaltung
oder des Wetterdienstes, iibermittelt.
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fangsstation, beste-
hend aus >Hellfax.-
Wetterkartenschreiber
»BS 114 mit einge-
bautem Funkempfin-
ger an Bord eines
Schiffes

Fiir die Funkaussendung eignen sich je
nach Empfangsgebiet Lang- und Kurzwel-
lenstationen, die im {iibrigen so ausgestattet
sein miissen, daB sie fiir Telefonieverkehr,
also Sprechfunk, geeignet sind.

Bei voller Ausnutzung des Formates er-
gibt sich bei 4 L/mm eine Gesamtliange der
Abtastlinie von 1021 m. Unterstellt man ei-
nen quadratischen Abtastpunkt, so enthilt
die Zeitungsseite eine Bitmenge von
4,08 Mbit.

Die Information ist hoch redundant [*],
da keinerlei Kompressionsverfahren zur
Anwendung kommen. Sie ist dafiir aber
auch unter sehr schwierigen Funkverhalt-
nissen mit groBer Sicherheit lesbar reprodu-
zierbar. Storraten von 1 X 102, also jeder
hundertste Punkt falsch iibertragen, fiihren
noch nicht zu unlesbarem Ergebnis.

Empfang und Aufzeichnungsgeriite

Um das Funksignal auffangen zu kon-
nen, bendtigt man eine Antenne, vorzugs-
weise eine kleine Aktivantenne, wie man sie
problemlos auf Schiffen oder Déachern un-
terbringen kann, sowie einen Funkempfan-
ger, der aus dem hochfrequenten Signal
iiber einen geeigneten Ausgang das Bildsi-
gnal fiir das Aufzeichnungsgeridt zur Verfii-
gung stellt.

Als Ausgabegerit fiir die Zeitungsseite ist
jeder  Wetterkartenschreiber, den den
>WMO«Normen entspricht, einsetzbar. Es
gibt mehrere tausend solcher Gerite, die
weltweit im meteorologischen Dienst, bei
wissenschaftlichen Instituten, aber auch auf
Flughifen, Schiffen sowie Bohrinseln im
Einsatz sind.

[*] Redundanz; derjenige Teil einer Nachricht,
der keinen Informationswert hat und deshalb
bei der Ubermittlung weggelassen werden kann.
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Die Aufzeichnung erfolgt Linie fiir Linie,
so daB man die Zeitungsseite schon lesen
kann, wihrend sie aus dem Aufzeichnungs-
gerdt kommt.

Bedienung erfordert lediglich der Funk-
empfinger, der zur festgesetzten Zeit einge-
schaltet und auf die bekannte Sendefre-
quenz eingestellt werden muB. Moderne
Wetterkartengerite, wie der >Hellfax«-Wet-
terkartenempfanger >BS 114«¢ [Abbil-
dung 3], arbeiten vollautomatisch, das
heif3t, sie wihlen, gesteuert von den ankom-
menden Funksignalen, Drehzahl und Ab-
tastfeinheit selbsttétig. Auch Start und Stopp
steuert die Sendestelle.

Die empfangene Seite

Die >Zeitung aus der Wand< hat exakt
die gleiche Grofe wie die Vorlage auf der
Sendeseite. Der Gleichlauf der Gerite wird
aus Stimmgabeln oder Quarzen garantiert.
Von der empfangenen Seite her konnen
iiber iibliche Kopiergeriate Vervielfaltigun-
gen hergestellt werden. Auch wire, falls
Einrichtungen fiir das Format vorhanden
sind, Offsetvervielfidltigung mit wenig Auf-
wand realisierbar.

Geritekosten

Bei der absendenden Stelle sind die Ge-
ratekosten, verglichen mit den Kosten fiir
die Redaktion, vernachléssigbar klein. Wel-
che Kosten fiir das Ubermitteln, also fiir
die Benutzung des Stromweges zum Funk-
sender, und fiir die Sendezeit zu entrichten
sind, miiite von Fall zu Fall geklart wer-
den. Solche Projekte werden oft von der
Regierung geférdert. Sie sind daher nicht
ohne weiteres von der Kostenseite her ver-
gleichbar.

Viel interessanter ist der Preis fiir eine
komplette betriebsbereite Empfangsanlage,

bestehend aus Aktivantenne, Antennenab-
leitung, Allwellenfunkempfinger und Faksi-
mileschreiber. Ein solches Paket ist fiir we-
niger als 50 000 DM betriebsbereit instal-
liert zu haben. Das Aufzeichnungspapier
kostet etwa zwischen 10 und 15 Pfennigen,
bezogen auf die Fliche einer DIN-A 4-Sei-
te.

Ubermittlungszeit

Bei Anwendung der heute eingefiihrten
Technik 148t sich eine solche Zeitungsseite
von 45 X 56 cm Fldache in weniger als 30
Minuten {ibertragen; eine Zustellzeit, wie
sie wohl von keinem konventionellen Ver-
fahren auch nur annidhernd erreicht wird,
insbesondere wenn man als Sendezeitpunkt
jenen definiert, an dem die ganze Seite das
erste Mal als Probeabzug vorliegt. Jeder
Druckprozef und jedes Warten auf die
letzte Seite entfdllt. Man kann die jeweils
ndchste Seite noch bearbeiten, wihrend die
erste Seite schon >zum Empfinger unter-
wegs ist¢.

Ausblick

Alles, was hier beschrieben wird, ist nicht
etwa Zukunftsmusik, sondern in einigen Fil-
len schon alltdgliche Praxis. Gemeint ist
nicht etwa der Testbetrieb einer Homefax-
Ubertragung zu zwei Hotels in Tokio. Viel-
mehr sei hingewiesen auf die tiglich in ja-
panischer Sprache und Schrift erscheinende
Schiffsfunkzeitung, die ‘nach japanischen
Angaben von mehr als 1000 Schiffen regel-
maBig bezogen wird.

In Europa sendet die norwegische Tele-
verwaltung tdglich einen Textdienst, der
zwar noch nicht das Aussehen einer Zei-
tung hat, aber der von vielen norwegischen
Schiffen und Bohrplattformen regelmiBig
aufgezeichnet wird. Empfangsergebnisse
auch aus entfernten Teilen der Erde mit
sehr hoher Aufzeichnungsqualitit liegen
vor. In Norwegen meint man, daB sicher-
lich in absehbarer Zeit bei weiterem Aus-
bau des Systems an 2000 Kunden geliefert
werden kann und daB bei 500 Dollar Jah-
resgebiihr pro Empfangsstation sogar ein fi-
nanzieller Erfolg sichergestellt ist.

Auch in der Bundesrepublik Deutschland
befassen sich viele Stellen mit dem Gedan-
ken einer Funk-Zeitung.
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