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Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung der Richtungen mehrerer Sendestellen

Patentiert im Deutschen Reiche vom 10. Mai 1931 ab

Zur gleichzeitigen  funkentelegraphischen
Bestimmung der Richtung mehverer Sende-
stellen, die zur IFeststellung der Lage eines
Empfangsortes notwendig ist, miissen bei den
bekannten Verfahren mehrere Empfianger, die
auf die cinzclnen Sendestellen abgestimmt
sind, verwendet werden,

Das vorliegende neue Verfahren gestattet
die gleichzeitige Festlegung der Richtung
mehrerer Sendestellen bzw. des Ortes einer
Empfangsstelle mit nur einem Empfidnger.

Erfindungsgemif werden die Wellenlingen
der anzupeilenden Sender so weit verschie-
den gewdihlt, dab bei der Uberlagerung mit
nur éinem gerichteten Empfinger zwischen
der Ortlichen Hilfsschwingung und jeder Sen-
derfrequenz eine nachweisbare Uberlagerungs-
frequenz entsteht. Die verschiedenen Uber-
lagerungsfrequenzen konnen durch akustische
Feststellung der Tonhéhe oder durch elek-
trische Siebung getrennt werden wund die
Lagen der Tonminimas festgestellt werden.

Sind die Frequenzen der Sender beispiels-
weise gleich 11y, m9,15 ... und ist die Ort-
liche Hilfsschwingung gleich 7., so sind im
Empfinger die Uberlagerungsfrequenzen /-2,
Nglle, Ilg-1te usw. wahrnehmbar, Diese Fre-
quenzen werden ihre Minimas erreichen, wenn
das gerichtete Empfangssystem die entspre-
chenden Sender mit minimaler Lautstirke
empfingt.

Es werden bei Anwendung des erfindungs-
gemifen Verfahrens durch die gegenseitige

Uberlagerung der Sender méglicherweise die
Frequenzen 7,-11;, 114-123 usw. wahrnehmbar
scin. Es ist moglich, diese Frequenzen mit
zur Peilung zu verwenden. Sie werden ihre
Minimas erreichen, wenn entweder der eine
oder der andere der sich. iiberlagernden Sen-
der angepeilt wird. Die Unterscheidung,
welcher Sender gepeilt ist, 140t sich aus dem
Verschwinden der zugeordneten Empfinger-
iiberlagerungsfrequenz treffen. :

Durch besondere Wahl der Senderwellen
konnen die gegenseitigen Uberlagerungs-
frequenzen der Sender auch auferhalb eines
wahrnehmbaren Frequenzbereiches gelegt wer-
den, so daB diese bei der Peilung unbe-
riicksichtigt bleiben koénnen.

Das erfindungsgemiBe Verfahren gestattet
auch die direkte Anzeige der 'Senderrichtun-
gen, wenn gleichzeitig mehrere Sender unter
Verwendung von bekannten direktzeigenden

Peilverfahren gepeilt werden, und wenn auf

einem gemeinsamen Indikator 'in bekannter
Weise iiber einer Landkarte die Senderrich-
tungen angezeigt werden.

PATENTANSPRUCHE:

1. Verfahren zur gleichzeitigen funken-
telegraphischen Bestimmung der Richtun-
gen mehrerer Sendestellen, dadurch ge-
kennzeichnet, daB mit einem gerichteten
Uberlagerungsempfinger gleichzeitig meh-
rere Sender angepeilt werden, deren
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Wellenldingen so weit verschieden sind,
daf3 die, zwischen ihnen und der &rtlichen
Hilfsschwingung im Empfianger entstehen-
den Uberlagerungsfrequenzen akustisch
oder durch Siebanordnungen getrennt
wahrnehmbar werden. :

"2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB zwei oder mechrere
an sich bekannte Peilvorrichtungen mit
einem gemeinsamen Empfinger verwendet
werden.

3. Verfahren nach Anspruch1 und z,
dadurch gekennzeichnet, daf die Uber-
lagerungsschwingungen, die aus der ge-
genseitigen Uberlagerung der Sender ent-
stehen, zur Peilung mitverwendet werden.

4. Verfahren nach Amnspruch 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, dafl die Uber-
lagerungsschwingungen, die aus der ge-
genseitigen Uberlagerung der Sender ent-
stehen, in einen micht wahrnehmbaren
Frequenzbereich gelegt werden.
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